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モータードライブ

取扱説明書



1. リードフォーマーあるいはリードカッターのハンドルを取
り付けている六角穴付止めねじをゆるめてハンドルをは
ずしてください。

2. ハンドルがついていた所の溝に合わせて（リードフォーマー・
リードカッター側の）カップリングを六角穴付止めねじで
固定してください。

4. リードフォーマーあるいはリードカッター側のカップリング
をモーター側のカップリングの凸凹に合わせてセッティン
グしてください。

3. 固定バンドのM4×6の六角穴付ボルトをゆるめ取りはず
してください。

5. 固定バンドにて、リードフォーマーあるいはリードカッター
を固定します。

6. かみ合わせを調節する時は、カップリングの穴にドライバ
ーなどを差し込み調節してください。

7. 電源スイッチを入れます。スピードコントロールツマミで
スピードを調節してください。

スピードコントロールツマミ
カップリング

HAKKO 152B（モータードライブ）
AC 100 V　50/60 Hz
30 W
50 Hz : 28 rpm ; 60 Hz : 34 rpm
430 (W) × 140 (H) × 150 (D) mm
5.6 kg
リードフォーマーとの組合わせ

リードカッターとの組合わせ 

最大 ; 30,000本/時 （50 Hz）
       ; 36,000本/時 （60 Hz）
最大 ; 15,000本/時 （50 Hz）
       ; 18,000本/時 （60 Hz）


