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5. こて先の種類
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単位：mm
T12-BL  BL型T12-B4  0.4B型T12-B3  0.7B型T12-B2  0.5B型T12-B  B型

T12-BCF3  3BC型　面のみ
T12-BC3  3BC型

T12-BCF2  2BC型　面のみ
T12-BC2  2BC型

T12-BCF1  1BC型　面のみ
T12-BC1  1BC型

T12-CF4  4C型　面のみ
T12-C4  4C型T12-C1  1C型T12-C08  0.8C型

T12-D12  1.2D型T12-D08  0.8D型

T12-DL52  5.2DL型T12-DL32  3.2DL型T12-DL12  1.2DL型T12-DL08  0.8DL型T12-D52  5.2D型

T12-D4  4D型T12-D24  2.4D型T12-D16  1.6D型

T12-ILS  ILS型

T12-KF  KF型T12-K  K型

T12-JS02  0.2JS型T12-JL02  0.2JL型T12-J02  0.2J型

T12-IL  IL型T12-I  I型

T12-1010  トンネル 19.5 × 12T12-1009  トンネル 13.4 × 20.5T12-1008  トンネル 19.5 × 10.2T12-1007  トンネル 7.9 × 18.8T12-1006  トンネル 6.9 × 11.4

T12-1005  トンネル 9.5 × 13.2T12-1004  トンネル 9.5 × 15.8T12-1003  トンネル 9.5 × 18.3T12-1002  トンネル 5.1 × 10.4T12-1001  トンネル 5.1 × 4.6

T12-KU  KU型T12-KR  KR型T12-KL  KL型

T12-WI  WI型

T12-WD52  5.2WD型T12-WD16  1.6WD型T12-WD12  1.2WD型T12-WD08  0.8WD型T12-WB2  0.5WB型

T12-CF4Z  4C型(Z)　面のみ
T12-C4Z  4C型(Z)

T12-BZ  B型(Z)

T12-D12Z  1.2D型(Z)

T12-BCM3  3BC型　溝付T12-BCM2  2BC型　溝付

T12-BCF3Z  3BC型(Z)　面のみ
T12-BC3Z  3BC型(Z)

T12-BCF2Z  2BC型(Z)　面のみ
T12-BC2Z  2BC型(Z)

T12-BCF1Z  1BC型(Z)　面のみ
T12-BC1Z  1BC型(Z)T12-B2Z  0.5B型(Z)

T12-KFZ  KF型(Z)

T12-D4Z  4D型(Z)T12-D24Z  2.4D型(Z)T12-D16Z  1.6D型(Z)

T12-KRZ  KR型(Z)

T12-1610  溝付き型 T12-1612  溝付き型

T12-1209  クワッド 8.4 × 8.4T12-1208  クワッド 15.8 × 15.8T12-1207  クワッド 15.5× 15.5T12-1206  クワッド 22.5 × 16.5

T12-1205  クワッド 23.4 × 17.3T12-1204  クワッド 17.9 × 17.9T12-1203  クワッド 12.8 × 12.8T12-1202  クワッド 10.3 × 10.3T12-1201  クワッド 13.6 × 8.5

T12-1406  スパチュラ 40T12-1405  スパチュラ 32

T12-1404  スパチュラ 25T12-1403  スパチュラ 21.2T12-1402  スパチュラ 15.7T12-1401  スパチュラ 10.4
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高熱容量
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クワッド
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特殊加工
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