CHAKIO 4. INSTRUGOES DE USO

Para usar: Apés o uso:
1. Ligue (posicdo ON) o equipamento. 1. Desligue (posicdo OFF) o equipamento.

2. Quando a temperatura configurada for atingida, um beep | 2.No caso de longo periodo sem uso, desconecte o cabo
Sem o ferro de soldar ira tocar. de forga.

Coloque o ferro no suporte quando nao estiver em uso.

HAKOFEX-838

Estacao de solda de alta capacidade de calor

Obrigado por adquirir a estagéo de soldagem HAKKO FX-838. Por favor, leia este manual antes
de operar o produto. Mantenha este manual facilmente acessivel para futuras referéncias.

1. COMPOSIGAO DO PRODUTO

Confirme o conteudo do conjunto.

Estagdo HAKKO FX-838 ....ccovviiiiiiiiiil 1 Cabo de CONEXA0D  teverererniiiniiitiiieeieieneennes
Cabo de forga ....1 Padresistente ao calor ......cocoeiiiiiiiiiiiiiiiininininn.
Carto s 1 Manual de instrugdes  «ovoeveviiiiiiiiii

2. ESPECIFIGAGOES
@ HAKKO FX-838 @ Ferro de soldar HAKKO FX-8301(Opgao)
[Poténcia [158W |  [Nome do produto HAKKO FX-8301
@ Estacdo Consumo de energia elétrica| AC 27V 150W
Saida ACTTV Resisténcia ponta/Terra <2Q
Controle de temperatura |200-500°C (400-930°F) Tensao ponta/Terra <2mv
A 5 ; 0 Comprimento do cabo 1.2m
Variag8o da temperatura [+5°C da temperatura ajustada (£9°F) c - 175
Dimensaes 110(L)x110(A)x205(P) mm omprimento total (sem cabo) | 175MM (com ponta 24D)
Peso 3.2 kg Peso (sem cabo) 319 (com ponta 2.4D)

3. CUIDADOS COM A SEGURANCA

/\ALERTA

Os pontos importantes destas instru¢des estéo divididos em Alertas e Cuidados. Por favor, entenda bem o conteudo.

/\ ALERTA : N&o seguir um ALERTA pode causar ferimentos graves ou morte.
/\ CUIDADO : N3o seguir um aviso de CUIDADO pode causar ferimento no operador ou danos materiais.

@ Por favor, para sua seguranga, siga as instrugdes abaixo:

/\ CUIDADO

Quando a estag&o estiver LIGADA (posicdo ON), a temperatura estara entre 200 e 500°C.
Para evitar ferimentos ou danos pessoais ou nos equipamentos na area de trabalho, siga as seguintes instrugdes:

@ Nao toque na ponta ou nas partes de metal perto da ponta.

@ Nao deixe a ponta proxima a produtos inflamaveis.

@ Informe as pessoas proximas que o aparelho esta quente e ndo deve ser tocado.

@ Desligue o aparelho quando néo estiver em uso.

@ Desligue a estagéo da tomada quando for trocar pegas.

@ Tome cuidado para que pessoas sem experiéncia ou sem conhecimento (inclusive criangas) nao utilizem o produto
sem permissao do responsavel.

@ Tome cuidado para que criangas nédo brinquem com o produto.

Em caso de acidente ou quebra, proteja-se seguindo as instru¢des abaixo:

@ Nao utilize o produtos para algum outro fim, diferente do que constar no manual de instrugdes.

@ Nao raspe o ferro contra objetos duros para remover excesso de solda. Isso danificara a ponta.

@ N3o faga modificagdes no produto.

@ A substituigdo de pegas e acessorios deve ser feita com pegas genuinas.

@ Néo deixe que o produto se molhe e ndo manuseie com as maos molhadas.

@ N3o dobre ou entorte o cartdo. Se o cartéo for danificado, ndo force a sua introdugéo no slot.

@ Retire o cabo de alimentagdo e o cabo de ferro segurando o plugue, néo os fios.

@ Certifique-se de que a area de trabalho esteja bem ventilada. A atividade de soldagem produz fumaga.
@ Adicionalmente, ndo faga nada que parega perigoso.
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* Instruction manual for the language, Japanese, English, Chinese, French, German and Korean can be
downloaded from the following URL, HAKKO Document Portal.
(Please note that some language may not be available depending on the product.)

https:/doc.hakko.com

YHAKIO

HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE
TEL:+81-6-6561-3225 FAX:+81-6-6561-8466
http://www.hakko.com E-mail:sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.
TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800)88-HAKKO
http://www.hakkou'sa.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.
TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217
http:/iwww.hakko.com.hk
E-mail:info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.
TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033
http:/fwww.hakko.com.sg
E-mail:sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.
http://www.hakko.com
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