
 

스테이션 : MODEL FM-202, HAKKO FX-950, FX-951,
FX-952, FM-203, FM-204 or FM-206

질소가스 발생장치 : HAKKO FX-780
N2 스테이션 : HAKKO FX-791
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MA02501XZ210526

●FM-206

●FM-203

N2 납땜 인두(슬립 기능이 있는 인두대)

구입해 주셔서 감사합니다.
본 설명서를 잘 읽고 올바로 사용해 주십시오.

본 상품은 고온 가스를 분출하여 납땜부를 예열하면서 작업할 수 있어 납땜성을 향상할 수 있습니다.
또한 질소를 가스로 사용하면 납땜 부위의 산화를 막아주어 납땜성이 더욱 향상됩니다. 읽으신 

후에는 나중에 설명서가 필요한 경우를 대비하여 잘 보관해 주십시오.

본체를 처음 사용하기 전에 반드시 인두팁 온도를 교정해 주십시오. 상세한 사항은 조합하여 
사용하는 각 스테이션의 사용설명서를 참조하십시오.

주의

1. 세트 내용과 각부 명칭 최초 세트내용을 확인 하세요.

2. 사양

● FM2026(컨버전 킷)：

3. 호환성을 가지는 스테이션

노즐 세트품
(별매) 인두팁(별매) 슬리브 세트품 슬리브 커버 커넥터 세트품

내열 패드 중계 코드

인두대*

또는

* FM2026-04：599B 포함，FM2026-05：클리닝 스펀지 포함

품명
소비전력
인두팁 접지간 저항
누설전력
코드
전체 길이(코드 제외)
중량(코드 제외)

FM-2026
70W (24V)
< 2 Ω
< 2 mV
1.2m
205mm(인두팁 2.4D 타입을 장착한 경우)
45g(인두팁 2.4D 타입과 노즐 세트품 
C를 장착한 경우）

*사양 및 외관은 개량을 위해 예고 없이 변경될 수 있으므로 사전에 
양해 바랍니다.

본 제품은 N2 지원 제품입니다. 아래의 제품과 조합하여 
사용하십시오.

4. 안전 및 취급상의 주의

주의:
HAKKO FX-780, FX-791을 사용하지 않을 경우에는 
「5. 사용방법」의 접속 예를 참고하여 사용하십시오.

이 설명서에는, 주의 사항을 하기와 같이「경고」「주의」등의 2가지로 구분 해서 표시 하고 있습니다. 내용을 잘 이해 
하시고 본문을 읽어 주세요

경고: 잘못 된 취급으로 인해, 인명을 잃거나 중상을 입을 가능성이 상정 되어 지는 내용을 표시 하고 있습니다.

주의: 잘못 된 취급으로 인해, 상해를 입을 가능성이 상정 되어 지는 내용 및 물적 손해의 발생이 상정 되어 
 지는 내용을표시 하고 있습니다.

● 안전을 위해 아래의 주의사항을 반드시 지켜 주십시오.

주의
전원을 켜면 인두팁 온도가 200~400℃의 고온에 달합니다. 잘못 사용하면 화상ㆍ화재의 우려가 있으므로, 
아래의 주의사항을 반드시 지켜 주십시오.
● 인두팁 주변의 금속부에 접촉하지 말 것.
● 불이 잘 붙는 물건 근처에서 사용하지 말 것.
● 주변에 있는 사람에게 ‘고온 시 위험’함을 알릴 것.
● 사용을 잠시 중단하거나 다 사용했을 때, 자리를 비울 때에는 전원을 끌 것.
● 부품교환 시나 수납 시에는 반드시 전원을 끄고 충분히 식었는지 확인할 것.
● 인두팁에서 분출하는 N2가스는 고온입니다. 사람에게 닿지 않도록, 주의해 주십시오.
● 관리 책임자의 허가 없이 경험이나 지식이 없는 자(어린이 포함)가 본 제품을 사용하지 않도록 주의해 주십시오.
● 어린이가 본 제품을 가지고 놀지 않도록 주의해 주십시오.

사고나 고장으로 이어지므로 아래의 주의사항을 반드시 지켜 주십시오.
● 납땜 외의 용도로 사용하지 말 것.
● 물에 담그거나 젖은 손으로 사용하지 말 것.
● 본 제품을 개조하지 말 것.
● 부품 교환 시에는 순정품을 사용할 것.
● 최고 설정 온도는 400℃까지로 할 것.
● 납땜 찌꺼기를 제거하려고 인두를 작업대에 치는 등 강한 충격을 주지 말 것.
● 코드 탈착 시에는 플러그를 잡고 할 것.
● 납땜 시 연기가 발생하므로 환기를 잘 시킬 것.
● 그 외 위험하다고 판단되는 행위는 하지 말 것.

주의
본 제품은, 플라스틱에 전도성을 부여 하여 
인두부, 스테이션부를 접지한 정전기 대책이 되어 
있는 제품 이오니 하기의 주의를 지켜 주세요.
1. 전원코드를 본체 뒷면의 인렛에 접속합니다.

인두 접속코드와 소켓을 접속합니다.
2. 인두부를 인두대에 놓습니다.

주의
인두를 인두대에 꽂은 채로 장시간 놓아둘 경우에는 
인두대가 고온이 되므로, 가스 배출을 정지시키십시오.

주의
인두 접속 코드와 리셉터클의 탈착 시에는 전원 스위치를 
끄고 하십시오. 전원 스위치가 켜진 상태로 탈착하면 
기판이 망가질 가능성이 있습니다.

1. 인두팁
인두팁에 적합한 노즐 세트품(「9. 부품목록」참조)을 
인두팁에 장착합니다. 인두팁을 HAKKO FM-2026에 
끝까지 꽂습니다.

2 접속

1. 전원 코드를 인두 스테이션 뒷면의 인렛에 접속하고, 
접속 코드와 리셉터클을 접속합니다.

2. 인두부를 인두대에 놓습니다.
3. 전원 플러그를 콘센트에 꽂습니다.
4. 인두의 튜브를 HAKKO FX-791*의 OUT에 꽂습니다

(자세한 사항은 HAKKO FX-791에 동봉된 
사용설명서를 참조하십시오).
HAKKO FX-791을 사용하지 않을 경우에는 오른쪽 
그림에 나와있는 접속 예를 참고하여 사용해 주십시오.

* HAKKO FX-791 외에 HAKKO 955, HAKKO 955B도 
사용할 수 있습니다.

3 온도 설정
● FM-202 모델을 사용할 경우:
인두팁을 프로세스 게이트에 삽입하고, 인두팁 ID 번호를 
입력합니다.
● HAKKO FX-950, FX-951, FX-952, FM-203, 

FM-204, FM-205, FM-206을 사용할 경우:
1. HAKKO FM-2026을 본체에 접속하고, 원하는 

온도로 설정하여 작동시킵니다 (상세한 사항은 
스테이션 사용설명서를 참조하십시오).

2. N2 가스를 배출합니다. 사용할 유량으로 조절합니다.
(권장 유량 0.5l/min~1.5l/min)

3. 인두팁 온도를 측정합니다. 측정한 온도가 되도록 
오프셋 값을 입력합니다 (상세한 사항은 스테이션 
사용설명서를 참조하십시오).

주의:
슬리브 커버에는 일정한 방향이 
있습니다. 교환한 경우, 같은 방향으로 
커넥터 세트품에 꽂으십시오.

슬리브 커버에는 일정한 
방향성이 있습니다. 교환한 
경우, 같은 방향으로 커넥터 
세트품에 꽂으십시오.

리셉터클

뺄 때는 돌기부를 
누르면서 빼십시오.

0.5l/ｍin~1.5l/min로 조절

티끌ㆍ유분ㆍ수분 
차단

0.2MPa 이하로 조절

유량계

압력계
납땜인두 튜브

에어 필터

유량제어 밸브 레귤레이터 가스 발생장치

접속 예

주의
N2 가스가 배출되고 있는 상태에서는 오토 파워 오프 
기능과 슬립 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 
있습니다.

주의
인두부 입력가스의 압력은 0.2MPa(2.0Kgf/cm2) 이하로 
하십시오. 0.2MPa 이상의 압력이 가해지면 납땜 인두부의 
부품이 손상될 우려가 있습니다.

주의
최고 설정 온도를 400℃까지로 하십시오.

주의
추천 유량보다 많은 가스가 배출되었을 경우, 인두팁 
온도가 설정에 도달하지 않는 경우가 있습니다.

6. 팁의 종류

5. 사용방법

유지보수
1. 온도를 250℃로 설정합니다.
2. 온도가 안정되면 클리닝 스폰지로 인두팁을 닦고, 인두팁을 점검합니다.
3. 땜납도금에 검은 산화물이 부착된 경우는 새 플럭스를 함유한 땜납을 보내 클리닝 스폰지로 닦아냅니다. 산화물이 

제거될 때까지 반복해 주십시오. 그 후 새 땜납으로 씌워 주십시오.
4. 전원을 꺼 냉각시키고 나서 인두팁을 분리합니다. 다른 부분에 산화물 등이 부착된 경우 알코올 등으로 닦아내 

주십시오.
5. 인두팁이 변형되었거나 소모가 심할 경우는 교환해 주십시오.

주의
산화물을 제거하기 위해 줄질을 하지 마십시오.

8. 유지보수

9. 부품리스트
튜브 내경: 2.0mm
       외경: 3.0mm

중계 코드

중계 코드용 잭

중계 코드

중계 코드용 잭

*슬립 기능을 사용할 경우에는 인두대와 납땜 
인두 스테이션 안쪽의 잭에 중계 코드를 접속해 
주십시오.

● 인두대

● 인두팁/노즐 세트품 대응표

● HAKKO FM-2026

필요 이상으로 높은 온도에서 사용하는 것은 인두팁의 열화를 앞당기며, 열에 약한 부품에 
손상을 줄 수 있습니다. 납땜작업시에는 항상 가능한 한 낮은 온도를 사용해 주십시오. 

납땜작업 전에는 물에 적신 깨끗한 클리닝 스폰지(품번 A1536) 또는 HAKKO 599B 
인두팁 클리너로 인두팁의 산화물이나 묶은 땜납을 닦아내 주십시오. 납땜부에 불순물이 
들어가면 납땜불량의 원인이 됩니다. 또한, 인두팁의 열전도가 나빠져 인두팁 온도를 
올리게 되면 인두팁과 기판에 손상을 가져옵니다.

인두를 높은 온도로 설정한 상태에서 장시간 방치하지 마십시오. 인두팁의 땜납도금이 
산화물로 덮여 열전도가 나빠집니다. 장시간 사용하지 않을 때는 전원스위치를 꺼 
주십시오.

작업이 끝나면 인두팁을 깨끗이 닦은 다음 새 땜납으로 끝을 씌워 주십시오. 인두팁의 
산화를 방지합니다.

인두팁 온도-

클리닝-

중단-

종료후-

취급설명서

7. 인두팁에 대해

노즐 조품의 유지보수
사용하시면 노즐 끝부분에 산화물이 부착되어 집니다. 그 대로 사용하시면 정상적으로 가스가 배출되지 
않기 때문에 정기적으로 클리닝해주세요.
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