YHAKIO

HAKOFM-204

Estacdo dessoldadora

Obrigado por adquirir a estacdo de dessolda HAKKO FM-203. Por favor, leia este manual antes de operar
o produto. Mantenha este manual facilmente acessivel para futuras referéncias.

1. COMPOSICAO DO PRODUTO

Primeiramente confirme o contetddo do conjunto.

Estacao de dessolda HAKKO FM-204 ««xeeve-e- Suporte do ferro (com esponja limpadora ) ==+ 1
HAKKO FM-2024 Suporte ............................................. 1
TUBDO filtro ==+ *esresrerararissamarasaransnrararasas Limpador broca (para pecas GUENtEs) «««««««-++- 1
Cabo de forga ==+eerrermsmmrrmmmmmnnnnnnnniiineeann Removedor de DicO srerrrrrrsrrserermmnrrnannnes 1
Cart30 rreserresesrressnssssnassssnsasasnasssnnanss Filtros de pape|_cerémico (] 0 Umdades) ........ 1
Cabo de conexao Manual de iNStrugdes =«=e=srerersrsreremrnaiens 1
2. ESPECIFICACOES

@ HAKKO FM-204 @HAKKO FM-2024

Poténcia 120W Nome do produto HAKKO FM-2024

Controle de temperatura 200-450°C Consumo 70W 24(V)

Variacdo de temperatura +5°C da temperatura ajustada Resisténcia ponta / Terra <20

@Estacao Tensao ponta/ Terra <2mV

Saida 24V Cabo 1.2m

Dimensaes 160(L)x120(A)x225(P)mm Comprimento total (sem cabo) | 180mm (com bocal® 1,0 mm)
Peso 3.7kg Peso (sem cabo) 659 (cor? bocal® 1,0 mm)
Sistema de vécuo Bomba de vécuo, Duplo cilindro Garna de temperatura 350-450°C

Pressao max. 80kpa(600mmhg)

Vazao de succao 15L/min

3. CUIDADOS COM A SEGURANCA

/\ ALERTA

Os pontos importantes destas instrugdes estao divididos em Alertas e Cuidados. Por favor, entenda bem o contetdo.

/\ ALERTA

N&o seguir um ALERTA pode causar ferimentos graves ou morte.

A CUIDADO Néo seguir um aviso de CUIDADO pode causar ferimento no operador ou danos materiais.

@Por favor, para sua seguranga, siga as instrucoes abaixo

/\ CUIDADO

@Ndo toque na ponta ou nas partes de metal perto da ponta.
@Nio deixe a ponta proxima a produtos inflamaveis.

@ Desligue o aparelho quando nao estiver em uso.
@ Desligue a estagdo da tomada quando for trocar pegas.

Quando a estacao estiver LIGADA (posicao ON), a temperatura estara entre 200 e 450°C.
Para evitar ferimentos ou danos pessoais ou nos equipamentos na area de trabalho, siga as seguintes instrugoes:

@Informe as pessoas proximas que o aparelho estd quente e ndo deve ser tocado.

Em caso de acidente ou quebra, proteja-se seguindo as instru¢des abaixo:

@Nao faca modificagdes no produto.

@ Adicionalmente, ndo faga nada que pareca perigoso.

@No utilize 0 equipamento para outra finalidade, sendo para soldagem.
@ Nao raspe o ferro contra objetos duros para remover excesso de solda. Isso danificara a ponta.

@A substituicdo de pecas e acessorios deve ser feita com pegas genuinas.

@Nao deixe que o produto se molhe e ndo manuseie com as maos molhadas.

@Nio dobre ou entorte o cartdo. Se o cartao for danificado, ndo force a sua introdugdo no slot.

@Retire o cabo de alimentagéo e o cabo do ferro segurando o plugue, nao os fios.

@Certifique-se de que a area de trabalho esteja bem ventilada. A atividade de soldagem produz fumaca.

4. Instrucoes de Uso

Para usar:

1. Ligue (posicdo ON) o equipamento.
2. Quando a temperatura configurada for atingida,
um beep ird tocar.
Coloqgue o dessoldador no suporte quando nao estiver em
uso.
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Ap6s o uso:
1. Desligue (posicdo OFF) o equipamento.

2. No caso de longo periodo sem uso, desconecte o cabo
de forca.
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