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 주의
·MODEL FM-2022 단독으로는 사용할 수 없습니다. 반드시 HAKKO 

FM-203 혹은 FM-206 스테이션에 접속해서 사용해 주십시오.
·HAKKO FM-203 혹은 FM-206 스테이션에 관한 상세한 사항은 

HAKKO FM203/FM-206 스테이션의 사용설명서를 참조하십시오.

목차
1. 제품구성
2. 사양

3. 안전 및 취급상 주의사항

4. 각부 명칭

5. 조립

6. 사용방법

7. 유지보수

8. 장애 발생시

9. 부품목록

10. 배선도

 

 

패러렐 리무버
슬립 기능이 있는 인두대

취급설명서
HAKKO FM-2022을 구매해 주셔서 정말로 감사 드립니다.

사용 전에 반드시 취급 설명서를 읽어 주시기 바랍니다.
그리고, 다 읽으신 후에도 소중히 보관해 주세요.
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1. 세트내용
패러렐 리무버
내열 패드

중계 코드

 
 

  

내열 패드

인두 팁(별매)

클리닝 스펀지 
포함

인두대중계 코드

MODEL FM-2022 
패러렐 리무버

● 적용 모델

MODEL FM-2022는 반드시 HAKKO FM-203또는 FM-206 스테이션에 접속해서 
사용해 주십시오.

2. 각부명칭
● MODEL FM-2022 패러렐 리무버

소비전력
제어온도
인두 팁 접지간 저항
누설전압
접속 코드
전체 길이(코드길이 제외)

중량(코드중량 제외)

140 W (24 V)
200 - 400°C (400 - 750°F)
<2 Ω
<2 mV
1.2 m (4 ft.)
110 mm (인두 팁 미포함)
53 g (패러렐 리무버)
11 g (인두 팁 SOP 25L의 경우에 한정)

※ 본 제품에는 정전기대책이 마련되어 있습니다.
※ 사양 및 외관은 개량을 위해 예고없이 변경되는 일이 있으므로 양해바랍니다.

인두대

사용설명서
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 주의
■ ESD 안전 제품에 대한 취급 주의 사항
이 제품에는 정전기 방지 대책이 포함되어 있으므로 다음 주의 사항을 준수하십시오 .
1.  모든 플라스틱 부품은 절연재가 아니므로 전도될 수 있습니다 . 수리 또는 부품을 교체할 때 전기 부품에 
노출되거나 절연재가 손상되지 않도록 주의하십시오 .

2. 사용하기 전에 제품을 접지하십시오 .



1

1. 세트내용
패러렐 리무버
내열 패드

중계 코드

 
 

  

내열 패드

인두 팁(별매)

클리닝 스펀지 
포함

인두대중계 코드

MODEL FM-2022 
패러렐 리무버

● 적용 모델

MODEL FM-2022는 반드시 HAKKO FM-203또는 FM-206 스테이션에 접속해서 
사용해 주십시오.

2. 각부명칭
● MODEL FM-2022 패러렐 리무버

소비전력
제어온도
인두 팁 접지간 저항
누설전압
접속 코드
전체 길이(코드길이 제외)

중량(코드중량 제외)

140 W (24 V)
200 - 400°C (400 - 750°F)
<2 Ω
<2 mV
1.2 m (4 ft.)
110 mm (인두 팁 미포함)
53 g (패러렐 리무버)
11 g (인두 팁 SOP 25L의 경우에 한정)

※ 본 제품에는 정전기대책이 마련되어 있습니다.
※ 사양 및 외관은 개량을 위해 예고없이 변경되는 일이 있으므로 양해바랍니다.

인두대

사용설명서

 
 

......................................... 1
............................................... 1
............................................... 1

 ................................................... 1
 ............................................ 1

2

3. 안전 및 취급상 주의

 

 

 경고
전원을 넣으면 인두팁의 온도는 200~400℃의 고온에 이릅니다.
취급을 잘못하면 화상 또는 화재의 우려가 있으므로 아래의 주의사항을 반드시 
지켜 주십시오.
● 인두팁 주변의 금속부에 손을 대지 말 것.
● 인화성이 있는 물건의 근처에서 사용하지 말 것.
● 주위의 사람에게 「고온이므로 위험하다」는 것을 알릴 것.
● 사용을 중단 또는 종료할 때나 작업중 자리를 비울 때는 전원을 끌 것.
● 부품 교환시나 수납시에는 반드시 전원을 끄고 충분히 식었는지를 확인할 것.
● 관리책임자의 허가 없이, 경험 및 지식이 없는 자(어린이 포함)가 이 제품을 

사용하지 않도록 주의하여주십시오.
● 어린이가 이 제품을 가지고 놀지 않도록 주의하여 주십시오

 주의
사고나 고장으로 이어질 수 있으므로 아래의 주의사항을 반드시 지켜 주십시오.
● 땜납제거 이외의 용도로 사용하지 말 것.
● 납찌꺼기를 제거하기 위해 인두를 작업대에 내리치는 등 강한 충격을 주지 말 것.
● 본 제품을 개조하지 말 것.
● 교환 부품은 순정 부품을 사용할 것.
● 물속에 넣거나 젖은 손으로 사용하지 말 것.
● 카드는 상처를 내거나 구부리지 말 것. 또한 구부러진 카드는 억지로 삽입시키지 

말 것.
● 플러그를 빼고 꽂을 때는 플러그를 잡을 것.
● 납땜작업을 할 때는 연기가 발생하므로 환기를 철저히 할 것.
● 기타 위험하다고 여겨지는 행위는 하지 말 것.

 

 

본 설명서에는 주의사항을 아래와 같이 「경고」「주의」 2가지로 구분하여 표시하고 있습
니다. 내용을 잘 이해하고 나서 본문을 읽어 주십시오.

경고 : 잘못된 취급을 하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 상정되는 내용을 
나타냅니다.

주의 : 잘못된 취급을 하면 사람이 상해를 입을 가능성이 상정되는 내용 및 물적인 
손해만의 발생이 상정되는 내용을 나타냅니다.

주기 : 설명중인 공정에서 중요한 순서나 사항을 나타냅니다.
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4. 각부명칭
버튼

LED

핸들

인두 팁(별매) 플러그
코드

플러그고정 플랜지

클리닝 스펀지 포함

인두대중계 코드

5. 조립
1. 접속 코드
접속 코드를 내열 패드의 
구멍에 통과시킵니다.

2. 인두대
HAKKO FM-203 또는 FM-206 
스테이션과 인두대를 중계 코드로 
접속하면 슬립 기능을 이용하는 것이 
가능해집니다.
슬립시간 설정방법은 HAKKO FM-203 
사용설명서를 참조하십시오. HAKKO 
FM-206의 슬립시간 설정방법은 
HAKKO Document Portal의 
사용설명서에 기재되어 있으므로 
다운로드하여 참조하십시오.

3. 접속
1. 패러렐 리무버의 플러그를 HAKKO 

FM-203 또는 FM-206의 리셉터클에 
접속합니다.

주기:
HAKKO FM-206에 접속할 때 리셉터클별로 
접속 가능한 그립이 다르므로 주의해 주십시오.

2. 패러렐 리무버를 인두대에 놓습니다.

3. 전원 코드의 플러그를 전원에 
꽂습니다. 반드시 접지시켜 주십시오.

 
플러그를 끝까지 밀어 넣고 잠금 
핀을 누르지 않은 상태로 플러그를 
당겨 보십시오. 리셉터클에서 
빠지지 않는다면 제대로 삽입된 
것입니다.

플러그에서 달칵 소리가 날 
때까지 완전히 꽂습니다.

주기:
본 기기에는 정전기 대책이 마련되어 
있으므로 반드시 접지해서 사용해 주십시오. 

중계 코드

리셉터클
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6. 사용방법
● 조작과 표시
HAKKO FM-203 또는 FM-206의 
사용설명서를 참조하십시오.

주기:
HAKKO FM-203에는 D채널과 S채널, 
2종류의 채널이 있습니다. 이 중 D채널만 
MODEL FM-2022를 사용할 수 있습니다.
HAKKO FM-206에는 3종류의 채널이 
있습니다. MODEL FM-2022는 채널 2에만 
접속할 수 있습니다.
자세한 사용방법에 대해서는 HAKKO 
FM-203/FM-206의 사용설명서를 
참조하십시오.

 

 

주기:
인두 팁은 같은 것이 2개 1세트로 되어 
있습니다. 반드시 함께 사용해 주십시오.

 
여기에 플랜지가 있습니다. 
인두 팁을 인두부에 삽입했을 
때 플랜지가 핸들에 딱 맞는지 
확인해 주십시오.

● 표시
1. 인두 팁을 삽입합니다.

내열 패드를 사용하여 인두 팁의 헤드 
부분을 잡고, 인두 팁이 더 들어가지 
않을 때까지 인두부에 삽입합니다. 
다른 쪽 인두 팁도 똑같이 삽입합니다.

2. 전원 스위치를 넣습니다.

3. 설정온도에 도달하면 버저가 울립니다. 

FM-203 스테이션

주기:
세트로 된 양쪽 인두 팁이 인두부에 삽입되어 
온도조정이 시작됩니다.
한 쪽만 삽입해서는 인두부가 뜨거워지지 
않습니다.

D채널 표시 
램프

S채널 표시 
램프

D채널 접속 
커넥터

S채널 접속 
커넥터
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● 사용 순서
1. 온도를 설정한다.

2. 납 또는 플럭스를 
도포한다.

기판상의 납이 불충분하거나 땜 부분이 
너무 작은 경우에는 납을 추가하거나 
플럭스를 도포해 주십시오. 인두 팁 측에 
납을 올리는 방법도 있습니다.

3. 납을 녹인다.
납땜된 부분에 인두 팁을 대고 납을 
녹입니다. 
납이 완전히 녹았는지 확인합니다. 
참조그림 「A」를 참조하십시오.

 
 

4. 부품을 뺀다.
납이 완전히 녹은 것이 확인되면, 
인두부를 가볍게 쥐고 부품을 잡고 들어 
올려서 빼냅니다. 참조그림 「B」를 
참조하십시오.

주의:
인두 팁이 너무 고온이 되면 
인쇄회로기판을 손상시키거나 배선 패턴이 
벗겨질 수 있습니다. 통상적인 작업에서는 인두 
팁 온도를 300℃ 이하로 설정하도록 권장합니다.
되도록 낮은 온도로 설정해서 작업해야 열에 
약한 부품을 보호할 수 있을 뿐만 아니라 열에 
의한 인두 팁의 소모도 억제할 수 있습니다.

컴포넌트

땜납

A

B

작업 중에는 인두 팁이 고온인 상태가 되므로 
인두 팁과 주변의 금속부분에 닿지 않도록 
주의하십시오.

주의:
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● 카드와 온도 설정의 변경

HAKKO FM-203 또는 FM-206의 
사용설명서를 참조하십시오.

● 인두 팁의 교환
인두 팁의 분리와 삽입

인두 팁의 분리:  
핸들을 쥐고, 내열 패드를 사용하여 인두 
팁을 잡고 인두부에서 빼냅니다.

인두 팁의 삽입: 
인두 팁의 끝 부분을 잡고, 더 들어가지 
않을 때까지 인두부에 삽입합니다.

 

주의:
인두 팁은 고온인 상태입니다. 화상의 원인이 
되므로 취급에 충분히 주의해 주십시오. 
내열 패드로 뜨거운 인두 팁을 장시간 잡지 
마십시오.

핸들의 앞쪽 부분을 잡고 인두 팁을 분리합니다.

이 부분을 잡고 인두부에 삽입합니다.
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7. 유지보수
● 인두 팁에 대해
HAKKO FM-203 또는 FM-206의 사용설명서를 참조하십시오.

●점검
경고:

특별한 지시가 없는 한 전원 스위치를 끄고 전원 플러그를 뽑은 뒤 아래 순서를 진행시켜 
주십시오.

■ 히터와 센서에 전기적 이상이 
없는지 확인해 주십시오.

1. 히터·센서의 전원 OFF

그림에 나타낸 바와 같이 두 인두 팁 사이의 
저항을 측정합니다.
저항은 상온(15~25℃)에서 측정해 주십시오. 
정상치는 8Ω±10%입니다. 저항값에 이상이 
있는 경우에는 인두 팁을 교환해 주십시오.

이 사이의 히터·센서의 저항값을 측정합니다.

■ 접지선의 점검 1. 접속 코드의 플러그를 스테이션에서 뺍니다.
2. 핀 2와 인두 팁간(양쪽 인두 팁)의 저항값을 

측정합니다.
3. 저항값이 2Ω(상온시)을 넘을 경우, 산화물을 

제거하거나 인두 팁을 교환해 주십시오. 
그렇게 해도 저항값이 내려가지 않을 때에는 
접속 코드의 단선이 아닌지 확인해 주십시오.

■ 접속 코드의 단선 조사방법 1. 인두 팁과 핸들을 빼냅니다.
2. 커넥터와 소켓 리드선 사이의 저항을 다음과 

같이 측정합니다.

핀 1 - 빨간색   핀 2 - 녹색
핀 3 - 검은색   핀 5 - 흰색

어느 하나라도 저항값이 0Ω보다 크거나 
∞인 경우에는 MODEL FM-2022를 교환해 
주십시오.

1

4

7

2

8

5

6

3

녹색B측 소켓 검은색

빨간색 흰색(내측)
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2
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5

6
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■ 접속 코드의 단선 조사방법

(11페이지의 배선도 A측을 
참조하십시오)

1. 인두 팁과 핸들을 빼냅니다.
2. 커넥터와 소켓 리드선 사이의 저항을 다음과 

같이 측정합니다.

핀 7 - (1) 핀    2 - (3)
핀 4 - (4) 핀    8 - (2)

어느 하나라도 저항값이 0Ω보다 크거나 
∞인 경우에는 MODEL FM-2022를 교환해 
주십시오.

A측 소켓

(2)(내측)

(3) (4)

(1)

8. 트러블 발생시
경고:

수리 시에는 전원 플러그를 반드시 뽑아 주십시오. 
감전의 우려가 있습니다.

● 인두 팁이 뜨거워지지 
않는다.

● 인두 팁에 납이 
올라가지 않는다.

● 인두 팁 온도가 너무 
높다.

•센서 에러         가 
표시된다.

  점검    : 인두 팁이 제대로 삽입되어 있습니까?
  대처    : 인두 팁을 끝까지 넣어 주십시오.
  점검    : 접속 코드가 단선되어 있지 않습니까? 

히터·센서의 전원이 꺼져 있지 않습니까?
  대처    : 본 설명서의 “접속 코드의 단선 조사방법 

및 히터·센서의 전원 OFF” 항목을 
참조하십시오.

  점검    : 인두 팁의 설정 온도가 너무 높지 않습니까?
  대처    : 정상온도로 설정해 주십시오.
  점검    : 인두 팁에 산화물이 부착되어 있지 않습니까?
  대처    : HAKKO 599B 인두 팁 클리너 혹은 물에 적신 

스펀지로 인두 팁을 청소하여 산화물을 제거해 
주십시오.

  점검    : 접속 코드가 단선되어 있지 않습니까?
  대처    :  “접속 코드의 단선 조사방법” 항목을 

참조하십시오. 
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● 인두 팁 온도가 너무 

낮다.

● 땜납 인두 에러를 
나타내는          가 
표시된다.

● 하한 설정 온도 에러 
         가 자주 
표시된다.

● 히터 단자 단락 에러를 
나타내는          가 
표시된다.

● 인두 팁을 닫을 수가 
없다.

  점검    : 인두 팁에 산화물이 부착되어 있지 않습니까?
  대처    : HAKKO 599B 인두 팁 클리너 혹은 물에 적신 

스펀지로 인두 팁을 청소하여 산화물을 제거해 
주십시오.

  점검    : 접속 코드가 단선되어 있지 않습니까?
  대처    : “접속 코드의 단선 조사방법” 항목을 

참조하십시오.
  점검    : MODEL FM-2022의 플러그가 빠져 있지 

않습니까?
  대처    : MODEL FM-2022를 접속해 주십시오.

  점검    : 납 제거 대상물에 비해 인두 팁이 너무 작지 
않습니까? 

  대처    : 열용량이 좀 더 큰 인두 팁을 사용해 주십시오.
  점검    : 하한 설정 온도 에러의 설정이 너무 낮지 

않습니까?
  대처    : 설정치를 크게 해 주십시오.

  점검    : 인두 팁은 MODEL FM-2022용입니까?
  대처    : 전원 스위치를 끄고 MODEL FM-2022 인두 

팁이 맞는지 확인하여 삽입한 뒤 전원 
스위치를 다시 켜 주십시오.

  점검    : 인두 팁들 사이에 이물질이 끼어 있지 
않습니까?

  대처    : 이물질을 제거해 주십시오.•인두 팁이 원래 위치로 
되돌아가지 않는다.
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6

10

9. 부품리스트

1

 ● 팁의 종류

● 패러렐 리무버
Item No. Part No.

B2783
B2784
B2300
B3253

Part Name
Handle A & B 
LED Holder
Heat resistant pad
Connecting cable

Specifications
With screws

● 인두대
Item No.

-
Part No.

FH200-03
Part Name

Iron holder
Specifications

With cleaning sponge

● 인두대용 부품
Item No. Part No.

B3251
B3249
B3250
B3252
B3411
A1519

Part Name
Iron holder base 
Cleaner base
Stay
Switch case assembly
Iron holder (assembly)
Cleaning sponge

Specifications
With rubber feet

With screws

CHIP

SOP

Part No.

T16-1001

T16-1002

T16-1003
T16-1004
T16-1013
T16-1005
T16-1006
T16-1007
T16-1008
T16-1009
T16-1010
T16-1011
T16-1012

Part Name

Tip/CHIP 0.5I

Tip/CHIP 0.5C

Tip/CHIP 1L
Tip/CHIP 2L
Tip/CHIP 3L
Tip/SOP 6L
Tip/SOP 8L
Tip/SOP 10L
Tip/SOP 13L
Tip/SOP 16L
Tip/SOP 20L
Tip/SOP 25L
Tip/SOP 18L

Size A [a]
R0.2 mm
(0.008 in.)

1.5 [0.5] mm
(0.06 [0.02] in.)
  1 mm (0.04 in.)
  2 mm (0.08 in.)
  3 mm (0.12 in.)
  6 mm (0.24 in.)
  8 mm (0.31 in.)
10 mm (0.39 in.)
13 mm (0.51 in.)
16 mm (0.63 in.)
20 mm (0.79 in.)
25 mm (0.98 in.)
18 mm (0.71 in.)

Shape

A

A

A

A
a

A

B

3
4

3 5

1
2

4

2

1

1

1
2
3
4
5
6

6

2
3
4

주기 :
장착용 나사는 사양란에 기재되어 있지 않으므로 교환 
부품에는 포함되지 않습니다. 별도로 주문해 주십시오.
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10. 배선도
A측 소켓
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