HAKO

Réglages rapides des parametres

[{ Vérifiez également la face arriere. ]] »

Ecran de paramétrage Bl , . .
I (1) Mettez I'appareil sous tension tout en appuyant sur la @ [Bouton Haut].
\ Icone de Icone de 3 . , . . X
Interrupteur paramétrej H/\KK©) liverrouillage (2) Sélectionnez le numéro du paramétre a l'aide de la @ [Bouton Haut] ou la @ [Bouton Bas].
d'alimentation [ —
[e] 6 . .
(o] lcone de | § 70 109 IO EX-305 (3) Appuyez sur la @ [Bouton de confirmation].
minuterie E' a a c
e
N L Y T (4) Modifiez le paramétre a I'aide de la (1) [Bouton Haut] ou la () [Bouton Bas].
PRESET OFFSET STOP
@ @ @ (5) Appuyez surla @ [Bouton de confirmation].
PRESET  OFFSET  TEMP STOP 5
@ @ @ @ 2 (6) Appuyez sur la @ [Bouton Retour].
| | | ~ ) J (7) L'écran normal réapparait.
Bouton Bouton | | Bouton de || Bouton
Haut Bas confirmation | | Retour
_‘(\)’_
<" Note
@ Si I'appareil est mis hors tension pendant la configuration des paramétres, les modifications
A 4 Les valeurs par défaut sont les paramétres d'usine par défaut. peuvent étre perdues.

N° de L, . Valeur par défaut @ Si vous avez défini le mot de passe dans N° {4, l'icone de verrouillage apparait sur I'écran
N Nom du parameétre/résumé Valeur de paramétre | Vvaleur lors de la mise en oeuvre - N <
paramétre du N° 25. normal et une demande de mot de passe apparait avant de passer a I'écran de paramétrage.

Contactez-nous si vous ne connaissez pas le mot de passe.
Unité de température d'affichage i= .
)= ¢ | Sélectionnez entre °C ou °F. °c Courriel : support@hakko.com
[N ; °CI°F . Ecran normal
= ®Toutes les valeurs définies sont converties dans I'unité de température R - | lcoéne de = .,
d'affichage modifiée. (Pour les Etats-Unis : °F) ' ' ) ‘ verrouillage | 4 ‘ ' [) ‘ ) '06
Jaue *l!.l'!IOoCP -
Alarme de disponibilité : Réglage [On]/[OFF] i= " pI atn & S P‘ o ,'-'.‘F‘F‘ ',,'f
FIIC | Un avertisseur sonore retentit lorsque le creuset interne atteint la On/OFF W S oudy = —
LILI | température de réglage. Saisissez le mot de passe
Sélectionnez [OFF] si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction. Y ici pour passer a 'écran de
paramétrage.
1 | Arrét automatique : Réglage [On]/[OFF] il
J 4 |Definissez sile produit doit ou non s'éteindre automatiquement lorsque le On/OFF L’ | |
== temps défini dans le paramétre N° /7 est atteint. oe
Verrouillage par mot de passe : Réglage [On]/[OFF] OFF
Limitez la portée de la modification en utilisant une combinaison de six On~ . < . <
caracteres Bl AEE et de trois chiffres. PAr Procedimento lorsque [PAr] est sélectionné
i= - w = - cw () i= ' N
- Sélectionnez [OFF]............... Rien n'est verrouillé _ [ i S L i B R N - - -
dL0 |- Sélectionnez [On] ...... ...Verrouille tout * Lorsque cette option [N ] "~ B -’ ] ' /N
1 1 |- Sélectionnez [PAr > [EF]........ Verrouille les modifications de la est sélectionnée, une "y S w @]~ p >
température de décalage icone de verrouillage ! 0 (b)
- Sélectionnez [PAr] > [P1]........ Verrouille la sélection de la température [ @ ] apparait sur le Lorsque [PAr] est sélectionné De (a) a (c), utilisez @ @ Entrez le mot de passe et
prédéfinie coté droit de I'écran pour sélectionner On/OFF. appuyez sur
- Sélectionnez [PAr] > [§1........ Verrouille les changements de température | hormal.
via le bouton [TEMP]
Arrét automatique : Réglage du temps :
Réglez le délai d'extinction automatique aprés la mise sous tension. Si 1 Ecran normal Lorsque le temps défini est écoulé
_ une durée de 60 minutes est définie, I'avertisseur sonore retentit trois fois = R — 1
101 |toutes les 60 minutes. 60 a 720 min ' ' ’_ "' I ' . . 'oc - o o
ILI | Cette fonction empéche I'appareil de rester allumé accidentellement. (Toutes les 60 minutes) L’ U U I ' ' ' >
1
1
@®L'écran normal réapparait également si vous appuyez sur un bouton de it I P3 350
fonctionnement. |
Température préréglée : Modification des températures Carre de o e | e _ _ . _
H A H— H— -y AW Wy H— H— -y s s H—
snreglstrees e e’ i tomoératires do ré 120 2 990°F Appuyer -' .- ™0, |Appuyer ' "™ i" Appuyer -‘ ) “’C Appuyer ‘ "‘
-2 frguzé)ncztrjr:/:;tir:iﬁgélzsrerJusqua cing températures de réglage Carré de 75 x 705: ' L’ L' -‘ u u ' L u
£ |Cette fonct ' fcati o o ZI > | oPZ SEE || B2 OSEE | b | P2 SEE
- Cette fonction permet de gagner du temps lors de la modification de la 120 a 940°F £ Lt PLIN LN - - (XN
température de réglage. Carré de 100 x 100: LDans , l'affichage bascule entre Modifier la température P2 Température modifiee
Valeur par défaut : P1 250‘:0 (600"°F), P2 300°°C (700"::), P3 350°C (750°F), 50 a 450°C P1>P3 %P3 > P4 > P5.
P4 400°C (800°F), P5 450°C (850°F) 120 a 850°F
Température préréglée : Réglage [On]/[OFF]
Permet d'activer ou non les préréglages enregistrés. = = - = o A . S pwp aw pwr = - W W
) Valeur par défaut : On/P3 350°C Appuyer : ",-' A%er - : :'-' _ | Aepuyer _: :' f 7 |Appuyer :::- :-
=00 . ~ . ~
"~ S ; . ) On/OFF L= [ X L R | R
L OI[_ng'?]uton [PRESET] est désactivé si vous réglez les cing options sur M > P! 250 > P! 250 » P/ 250 > ':P {250 :'7
@ Si vous réglez P3 sur [OFF] et que vous appuyez sur le bouton [PRESET] P1 a été désactivé.
dans I'écran normal, I'affichage bascule entre P1 > P2 > P4 > P5.
= Appuyer| = \oc':i/Appuyer = L‘ )~ c “oc Appuyer T [N u] 02 :‘ ’: (] °
-y s ra _mgw - . . g - —_ K KD C A
J'5 |Réinitiaisation initiale orF @ L Y o N e Jau
- éinitialise le produit aux paramétres d'usine par défaut. 25 ’ g 25 > O PH RBREEA > PI 350
Lorsque °C est sélectionné
SnP (Sn-Pb) =
- Type de soudure SAC (Sn-Ag-Cu) ’: ':l "
£~ 47y | Selectionnez le type de soudure correspondant le mieux & la composition SnC (Sn-Cu) -' ' '- ~e
= =" | de soudure utilisée. Sn (Sn) 25 ‘,@: . . . 2 o o
Snb (Sn-Bi) Y~ Si la minuterie de durée de vie retentit...
50 = "' ‘-' '. Effectuez la procédure suivante pour remplacer le creuset.
,:""' T?“"*_ de creuset, ) ) 75 TN :’ @ Lorsque l'avertisseur sonore retentit, I'élément chauffant s'éteint et la température a l'intérieur
- Sélectionnez le carré de 50 x 50, carré de 75 x 75 ou carré de 100 x 100. 100 - o du creuset commence a diminuer.
@®La durée d'utilisation cumulée du creuset est réinitialisée a "zéro" lorsque I'alimentation est
Minuterie de durée de vie : Réglage [On]/ [OFF] coupée. .
Un avertisseur sonore retentit lorsque la durée réglée pour le paramétre o . L Figure 1
N° 29 est atteinte. (1) Vérifiez que [t — O] s'affiche a I'écran. -‘ " "‘
Cette fonction est uti'lisAée pour déte’rminer approximativement le moment = "' - " (2) Appuyez surla @[Bouton Retour]. - ‘e °c
o I} auquel le creuset doit étre remplacé. - 'an , . A . S ' ' ’ ’
Il n ] On/OFF [] ' 'l | L'avertisseur sonore s'arréte et la température a l'intérieur du -y e’ ,“\'I"f_'
== @[ 'avertisseur sonore ne peut pas étre désactivé. = 2 creuset est affichée. (Figure 1) < 'U
.Ic]%rt?lig;tirgglsgﬁ;jlégg]ﬂ 'C'fg::efio’?t”:ftﬁe&%gs mode Arrét et la durée (3) Vérifiez que la température a l'intérieur du creuset a diminué & une température securltalre.
(Voir "4-3. Utilisation / m Vérification de la diminution de température a (4) Coupez I'alimentation et débranchez la fiche de la prise.
I'intérieur du creuset" dans le manuel d'instructions) (5) Remplacez le creuset.
Minuterie de durée de vie : Durée réglée B x) (6) Remettez 'appareil en marche.
-“ X Réglez la durée d'utilisation cumulée du creuset par unités de 10 heures. 001 3999 0l U (7) La minuterie de durée de vie démarre le compte.
g | . e ) (Unités : 10 heures) -
®Lorsque la valeur est modifiée, la durée d'utilisation cumulée du creuset 25 A MISE EN GARDE
est réinitialisée a "zéro". (010 x 10 h =100 h)

Pour votre sécurité, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation soit en position d'arrét et
que la fiche soit débranchée de la prise avant de remplacer le creuset.

:( \)’_
L4 -~
S

Modifiez les réglages N° £'f & [OFF]. Réglez de nouveau a [ON], puis retournez & I'écran normal.
La durée d'utilisation cumulée du creuset sera réinitialisée a "Zéro".

Pour réinitialiser la durée d'utilisation cumulée du creuset a "Zéro"...




HAKO

Connexion a un ordinateur

Les éléments suivants seront disponibles une fois le logiciel installé.
@ Modification des valeurs de réglage des paramétres a partir du PC

@Enregistrer les réglages de paramétre en tant que fichier CSV

@ Copier les réglages de parameétre enregistrée sur une autre station

@®Enregistrement des résultats de I'étalonnage automatique dans un fichier CSV

®Recherche des résultats d'étalonnage automatique enregistrés par "Date" ou "Nombre d'historiques
récents”, et affichage des résultats dans un graphique

B Environnement de travail

Systémes d'exploitation supportés | Windows 10, Windows 11 ( Excluant Windows basé sur ARM )

CPU Processeur ou SoC de 1 GHz ou plus rapide ( Excluant les processeurs ARM )

Les systémes d'exploitation supportés sont basés sur les informations d'aolt 2026 et peuvent étre modifiés. N'utilisez pas un cable USB de plus de deux métres de long.
Les dernieres informations sont disponibles sur le site web de HAKKO.

M Installation du logiciel
L, . . (1) Double-cliquez sur le logiciel (HAKKOControlSoftwareSetup X.X.X.X.exe) a partir du téléchargement en ligne.
TeIeChargement du Iog|C|eI (En “gne) (2) Sélectionnez une langue, puis cliquez sur [OK]. (Figure 1)

(3) Vérifiez License Agreement (le contrat de licence), sélectionnez [l accept the agreement], puis cliquez sur

(1) Allez sur le site Web de HAKKO et consultez [Customer support\Support & service\Login/Signup]. [Next]. (Figure 2)

(4) Suivez les instructions a I'écran pour terminer l'installation.
(5) Sile logiciel est correctement installé, il sera lancé automatiquement.
https://www.hakko.com/doc_support-e Figure 1 Figure 2
Select Setup Language x e -
. . ) < . ) . g e T ——————
(2) Suivez les instructions a I'écran pour terminer I'enregistrement de ['utilisateur.
. . . . L, . Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before
Une fois I'enregistrement de I'utilisateur terminé, vous pouvez utiliser "My Page". Engish v e ‘i"

fivware License Agreement A

(3) Cliquez sur [My page (Product registration from here)] pour enregistrer le produit. — L T e G
ance
24 3 J 5 g g 2 3 By installing or using Software, you are deemed to have accepted this Software

Vous ne pouvez télécharger le logiciel qu'aprés avoir enregistré le produit. icase Aapeemen Ty s s s i s s nion o i

Software License Agreement, you will not be licensed to use Sofrware.
(4) Cliquez sur [Download of product data] dans le menu en haut a droite de la page. HAKCO Caorsion (et e 103 L iensor) s o 2 utomer
(5) Sélectionnez [SOFTWARE] dans la zone de recherche de documents. .

1 Convrisht A
(6) Saisissez le nom du produit comme mot-clé. e

Ol donot accept the agreement
7 S L -
(7) Sélectionnez une langue, puis cliquez sur [Search by Condition]. Lo e
(8) Cliquez sur [Download] dans les résultats de la recherche.
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