
목　차
1.	 제품구성.................................................................................... 1

2.	 사양......................................................................................... 2

3.	 안전 및 취급상 주의사항................................................................ 3

4.	 각 부 명칭과 사용 방법.................................................................. 4
4-1.	 스테이션..........................................................................................................4

4-2.	 인두대.............................................................................................................6

4-3.	 설정................................................................................................................7

5.	 컴퓨터에 연결........................................................................... 10
5-1.	 작동 환경....................................................................................................... 10

5-2.	 소프트웨어 다운로드（온라인）............................................................................. 10

6.	 파라미터 설정........................................................................... 11

7.	 유지 보수................................................................................. 17

8.	 문제 해결................................................................................. 22

REWORK SYSTEM
FX-973

취급 설명서

HAKKO 제품을 구입해주셔서 감사합니다 .
본 제품은 납땜 , 납땜 제거 , 재작업 기능을 집약한 재작업 시스템입니다 .

제품을 사용하기 전에 이 설명서를 읽고 향후 참조를 위해 안전한 장소에 보관하십시오 .



1.	 제품구성
 스테이션 FX-973...........................................................  1
※인두기 FX-9701............................................................  1
※인두기 FR-4103...........................................................  1
※�인두대 FH-215.............................................................  1.
（클리닝 스폰지，클리닝 와이어 포함）
※�인두대 FH-410.............................................................  1.
（클리닝 스폰지 포함 또는 클리닝 와이어 포함）

 도구 상자.......................................................................1
 컬러밴드（그린）.............................................................2
 컬러밴드（오렌지）.........................................................2
 USB 케이블...................................................................1
 전원 코드......................................................................  1
 취급 설명서...................................................................  1

FX-973

FR-4103

인두팁（별매품）

필터

× 2

클리닝 스폰지
컬러밴드

클리닝 스폰지

또는

전원 코드

인두기
FX-9701

스테이션

인두대 FH-215

USB 케이블컴퓨터에 연결
（「5. 컴퓨터에 연결」참조）

클리닝 와이어

인두기
FR-4103

인두대 FH-410

도구 상자

클리닝 와이어

세라믹 페이퍼 필터
（납제거 인두대용）

렌치

크리닝 핀
（히터용）

크리닝 핀
（φ 1.0mm 노즐용）

크리닝 드릴
（φ 1.0mm 노즐용）

× 4

× 1

× 1

× 1

× 1

교체 부품／옵션과 같은 제품 정보는 다음 웹페이지를 참조하십시오．.
https://www.hakko.com/doc_fx973-e

사용하기 전에 구성품을 확인하십시오．
※이 제품은 다음의 내용과 다를 수 있습니다．

1



2.	 사양
소비 전력 400 W

온도 범위

FX-9701 ／ FX-9702：50 ～ 450ºC（120 ～ 850ºF）
FX-9703 ／ FX-9704：50 ～ 450ºC（120 ～ 850ºF）
FX-9705：50 ～ 450ºC（120 ～ 850ºF）
FX-9706：50 ～ 450ºC（120 ～ 850ºF）
FX-9707 ／ FX-9708：50 ～ 500ºC（120 ～ 940ºF）
FR-4103：330 ～ 450ºC（620 ～ 850ºF）

온도 안정성

FX-9701 ／ FX-9702：±3ºC（±5ºF）（무 부하시）
FX-9703 ／ FX-9704：±3ºC（±5ºF）（무 부하시）
FX-9705：± 3ºC（±5ºF）（무 부하시）
FX-9706：± 3ºC（±5ºF）（무 부하시）
FX-9707 ／ FX-9708：±5ºC（±9ºF）（무 부하시）
FR-4103：±5ºC（±9ºF）（무 부하시）

스테이션
출력 AC 24 V
진공발생방식 다이어프램 펌프，더블실린더 방식
도달진공압력 80 kPa （600 mmHg）
흡입유량 15 L ／ min
외형 치수 158（W）× 135（H）× 254（D）mm
중량 5.3 kg

인두기
품 번 FX-9701 납땜 인두
소비 전력 95 W（24 V）
인두팁과 접지
저항 <2 Ω

인두팁과 접지 
사이의 전위차 <2 mV

가열 요소 복합 히터
코드 길이 1.2 m

총 길이 206 mm
（T39-D24 인두팁 포함）

중량 31 g
（T39-D24 인두팁 포함）

품 번 FR-4103 흡입기
소비 전력 140 W（24 V）
노즐과 접지
저항 <2 Ω

노즐과 접지 
사이의 전위차 <2 mV

코드 길이 1.2 m

총 길이 168 mm
（노즐 N61-05 부착）

중량 190 g
（노즐 N61-05 부착）

	●총 길이와 중량은 코드와 호스를 제외합니다．
	●본 제품에는 정전기 방지 대책이 적용되어 있습니다．
	●제품 개선을 위해 사양과 외관이 예고 없이 변경될 수 있습니다．

주의
■ ESD 안전 제품에 대한 취급 주의 사항
이 �제품에는 정전기 방지 대책이 포함되어 있으므로 다음 주의 사항을 준수하십시오．
1.� 모든 플라스틱 부품은 절연재가 아니므로 전도될 수 있습니다．수리 또는 부품을 교체할 때 전기 부품

에 노출되거 나 절연재가 손상되지 않도록 주의하십시오．
2. 사용하기 전에 제품을 접지했는지 확인하십시오．
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3.	 안전 및 취급상 주의사항
이 설명서에는 주의 사항을 아래와 같이「경고」，「주의」，「참고」가지로 구분하여 표시하고 있습니다．주의 
사항을 잘 읽고 내용을 이해한 후에 본문을 확인하십시오．

경고：경고를 준수하지 않으면 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다．

주의：주의를 준수하지 않으면 작업자가 부상을 입거나 제품이 손상될 수 있습니다．
참 고 ：이 문서에서 설명된 프로세스에 중요한 절차 또는 정보를 나타냅니다．

다음과 같은 안전 주의 사항을 준수하십시오．

경고
	●관리책임자의 허가 없이 경험이나 지식이 없는 자（어린이 포함）가 본 제품을 사용하지 않도록 주의여 
주십시오．
	●어린이는 제품을 가지고 놀아서는 않도록 해주세요．
	●어린이가 감독 없이 청소와 사용자 유지 보수를 수행해서는 하지 마십시오．
	●이 제품을 사용하지 않는 경우에는 인두기를 인두 거치대에 놓으십시오．
	●전원이 켜져 있으면 인두팁이 고온에 도달합니다．잘못 취급하면 화상을 입거나 화재가 발생할 수 있
습니다．
	●인두팁 · 노즐 끝 주변의  금속 부품을 만지지 마십시오．
	●타기 쉬운 물건 근처에서 사용하지 마십시오．
	●근처에 있는 사람에게「고온 위험」을 경고하십시오．
	●제품을 사용하지 않거나 수리 중이거나 청소 중인 경우 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑으
십시오．

다음과 같은 안전 주의 사항을 준수하지 않으면 감전，오작동 또는 기타 문제가 발생할 수 있습니다．

주의
	●이 제품을 사용하기 전에 취급설명서의 모든 설명을 주의 깊게 읽으십시오．
	●인두기가 작업대에 부딪히거나 잔여 납을 제거하기 위해 인두기에 강한 충격을 가하지 마십시오．
	●납땜 시 연기가 발생하므로 환기가 잘 되는 장소에서 작업하십시오．
	●포함 된 부품／교체 부품／옵션에 대해 정품 HAKKO 부품을 사용하십시오．
	●이 제품을 개조하지 마십시오．
	●손상된 코드나 플러그를 사용하지 마십시오．오작동이나 부상이 발생할 수 있습니다．
	●떨어뜨리거나 그 외의 원인으로 파손되었을 경우에는 사용하지 마십시오．
	●코드를 삽입하거나 분리시 전선 부분이 아닌 플러그를 잡고 사용하십시오．
	●이 제품이 젖지 않도록 하십시오．또한 젖은 손으로 이 제품을 취급하지 마십시오．
	●손상된 것으로 판단될 경우 어떠한 작업도 수행하지 마십시오．
	●취급설명서에 적혀 있는 것 제품을 납땜에만 사용하십시오．

3



4.	 각 부 명칭과 사용 방법
4-1.	스테이션
디스플레이에서 연결된 인두기 유형을 식별할 수 있습니다．

S...... 마이크로 핫 트위저
L ..... 핫 트위저 암형 흡입기

S...... 마이크로 납땜 인두
M...... 납땜 인두
L ..... 열용량이 큰 납땜 인두

P3 350
L L

350
P3 350
OFF

P3 350
350

온도

오프셋 

유지 보수 

잠금

파라미터

통신

위로 버튼

아래로 버튼

확인 버튼

뒤로 버튼

프리셋 번호 모드

온도 보정 모드
 

온도 설정 모드

슬립 모드

FX-973

아이콘 명칭 작동 버튼

 ●채널 버튼
채널 버튼을 눌러 편집 채널을 전환할 수 있습니다．.
전환된 채널은 선택한 채널 표시등가 바뀝니다．

 ●인디케이터
흡입기의 흡인 상태가 표시됩니다．
・파란색：흡입 중
・빨간색：유지 보수가 필요하다
（「7. 유지 보수」참조）

선택한 채널 표시등

USB

채널 버튼

전원 스위치

인디케이터

적외선 수신부
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주의
케이블 탈착 시에는 플러그를 잡고 하십시오．

 ●연결
(1)	 전원코드를 본체 뒷면의 코드단자에.

접속합니다．

(2)	 인두부를 인두대 홀더를 놓습니다．

(3)	 인두부의 호스를 스테이션의 .
필터 케이스 커버에 연결합니다．

(4)	 인두기 플러그를 스테이션의 리셉터클에 접속합니다．

참 고 플러그의 돌기와 리셉터클의 구멍이 서로
방향에 맞게 주의하여 연결하십시오．

(5)	 전원플러그를 콘센트에 꽂습니다．.
전원플러그는 전원스위치가 꺼진.
것을 확인한 후에 꽂아주세요．

FX-973
FX-973

FX-973
FX-973호스연결 전원 스위치를 ON 으로

합니다．

(6) 전원 스위치를 ON으로 합니다．

참 고
채널에 연결된 인두기가 없는 경우．［C - E］가 표시되고 신호음이 울립니다．채널 버튼을 2 초 동안 누르면 
디스플레이가［OFF］로 변경되고 신호음이 중지됩니다．.

（「4-3. 설정」의「■ 채널 전원 ON ／ OFF」참조）

FX-973
FX-973

딱 하는 소리가 날
때까지 꽂습니다．

리셉터클

빼낼 때는 돌기부를
누르면서 당겨 주십시오．

FX-973
FX-973
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4.	 각 부 명칭과 사용 방법（계속）



 
4-2.	인두대
4-2-1. 인두대（FH-215）

	●장착 볼트를 사용하여 금속 받침 각도를 45 ± 10 도로 변경할 수 있습니다．
	●  사용하기 전에 클리닝 스폰지를 물에 적셔 사용합니다．
	●  해제 버튼을 눌러 인두대 베이스를 제거할 수 있습니다．
	●  인두팁을 인두팁 삽입 홀더에 보관할 수 있습니다．
	●  인두대를 사용하여 인두팁을 빠르고 안전하게 교체할 수 있습니다．

인두팁 교체
인두팁 제거 어태치먼트의「왼쪽／오른쪽의상단／하단 홈」을 사용하여 

인두팁을 교체합니다．

인두팁 제거 어태치먼트

상단 상단

왼쪽

하단 하단

인두팁용

오른쪽

N2 납땜 인두 노즐
어셈블리용

여기를 사용하여  
인두팁을 제거합니다．
（2 가지 유형의 인두팁  

크기와 호환）

(1)	 인두기가「 오른쪽 홈」에 닿을 때까지 인두팁을 삽입합니다．（그림 1）
(2)	 인두기를 똑바로 잡아당깁니다．（그림 2）

참 고 인두팁 제거 어태치먼트에 남은 인두팁은 열이 다 식은 후에 돌리면서 잡아당깁니다．

참 고 너무 강한 힘으로 아래로 누르면 인두팁이나 인두기가 손상될 수 있습니다．
제품 손상 방지와 안전을 위해 손으로 인두대를 지지하면서 작업하십시오．

(3)	 인두팁 삽입 홀더에 놓은 인두팁을 인두기에 삽입합니다．（그림 3）

참 고 인두팁 삽입 홀더를 사용하면 인두팁을 안쪽까지 확실하게 삽입할 수 있습니다．

인두팁 제거
어태치먼트

인두기

인두팁 삽입 홀더

인두팁은 여기에
남아 있습니다．

그림 1 그림 2 그림 3

오른쪽 홈

금속 받침

특수 인두팁의
경우

장착 볼트

인두팁 삽입 홀더

해제 버튼
인두대 베이스
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4-2-4. 인두대（FH-410）
삽입구（금속받침）를 고정시킨 4 개의 나사를 헐겁게
하여 원하는 각도로 고정시킵니다．

주의
금속받침의 각을 너무 높이면 인두부가 뜨거워 질 수 있습니다．

 ●클리닝 스펀지 사용법
본제품은 압축 타입의 스폰지를 사용하고 있습니다．
물에 적시면 팽창합니다． 반드시 물에 적셔 사용합니다．

(1)	 스펀지 작은 것을 클리너 베이스 중 하나의 구멍에 넣습니다．
(2)	 �크리너 베이스에 물을 적당량 넣습니다．.

스펀지 작은 것이 물을 빨아올려 항상 습한 상태를 유지할 수 있습니다．
(3)	 스펀지 크기를 물에 적셔 클리너 베이스에 놓습니다．

주의
스펀지를 물에 적시지 않고 그대로 사용하면，노즐을 망치는 일
이 있습니다．

4-3.	설정
인두부를 인두대에 놓고 나서 전원을 켜 주세요．설정하고자 하는 채널 버튼을 누릅니다．.
전환된 채널은 아래의 설정이 가능하게 됩니다．

 ■온도 설정 변경

누름 이 버튼을 한 번 누르면［   ］가 표시되며「온도 설정 모드」로 전환됩니다．
설정 온도를 변경할 때 이 모드를 사용합니다．

350
350

400
400

400450 450 400
350

 한 번 누름 온도
제어 시작

400ºC 로 변경하는 경우

 을 5 번 누름

누름

.

누름

.

누름

.

금속 받침

클리닝 스폰지
클리닝 스폰지 

크다

클리닝 
스폰지 작다

［ ］가 사라집니다．

일반 화면
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 ■프리셋 번호 변경

제품의 채널마다 자주 사용하는 설정 온도를 최대 5 개까지 등록한 후 사전 설정 번호를 선택하여 설정 온도를 변경할 수 있습니다．

누름 
이 버튼을 한 번 누르면「 프리셋 번호 모드」로 전환됩니다．
이 모드에 등록된 온도 5 개 중 하나를 선택합니다．

（ 공장 출하 시 기본 온도 설정： �P1 250ºC（600ºF），P2 300ºC（700ºF），P3 350ºC（750ºF），.
P4 400ºC（800ºF），P5 450ºC（850ºF））

350 400
350

P4P3
400

400
350

P4400P4
온도

제어 시작
 한 번 누름

일반 화면

P4（400ºC）로 변경하는 경우

누름

.

참 고 열용량이 큰 납땜 인두를 연결할 경우에만 451ºC（851ºF）～ 500ºC（940ºF）설정을 사용할 수 있습니다．
흡입기를 접속했을 때는 330℃（620° F）~ 450℃（850° F）의 범위에서 설정할 수 있습니다．

참 고 각 사전 설정 번호에 등록된 온도를 변경하려면［Preset temperature］，사용하여 설정을 변경하고 설정 온도 
변경을 제한한 후［Password lock］사용하여 설정을 변경합니다．（「6. 파라미터 설정」참조）

 ■인두팁 온도 보정（오프셋）

누름 
이 버튼을 한 번 누르면［   ］가 표시되며「 온도 보정 모드」로 전환됩니다．이 모드에
서 설정 온도와 측정된 인두팁 온도 값이 다르면 온도를 보정할 수 있습니다．

（보정 범위：± 50ºC ／± 90ºF）

000 000 005000
400

005
400

400P4
400

［ ］사라집니다．온도
제어 시작

일반 화면

 을 5 번 누름0 ～ 5.
（ºF：0 ～ 9）

0 ～ 9– ／ 0

※보정 범위를 초과하는 온도를 입력할 수 없습니다．

설정 온도가 400ºC 에 실측 온도가 395ºC 보정 온도가 5ºC 인 경우

누름

.

누름

.

누름

.

누름

.

 �마모로 인해 인두팁 성능이 저하되면 인두팁 온도가 저
하될 수 있습니다． 인두팁을 교체하면 인두팁 온도가 
변하므로 오프셋을 다시 조정해야 합니다．실제 인두
팁 온도를 모니터링하면서 오프셋 값을 필요에 따라 변
경해야 합니다．
 �온도 전송 기능이 있는 HAKKO 온도계를 사용하여 오
프셋 값을자동 으로 변경할 수 있습니다．「온도 보정 모
드」로 변경하여 온도계의 측정치를 송신해 주세요．（오
른쪽 그림 참조）

FX-973

P2 300
L

L

SLP

P3 350

OFF024

345

P2 300
L L

SLP
P3 350
OFF

024
345

적외선 수신부 

온도 전송 화면

통신 아이콘이 표시됩니다．
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 ■작업 일시 중지（슬립 모드）

누름 
이 버튼을 한 번 누르면 즉시「슬립 모드（인두팁 온도가 설정한 활성화 온도까지 저하된 상
태）」로 전환됩니다．인두팁 산화를 방지하기 위해 이 기능을 사용하는 경우가 있습니다．

（ 공장 출하 시 기본 설정：［Sleep］설정이 활성화되고［Sleep act temp］활성화 온
도는 200ºC 입니다．）

400P4
400

350P3 400P4
200SLP

일반 모드로 전환 일반 화면

・인두대에서 인두기를 들어 올립니다．
・작동 버튼을 누릅니다．

온도
제어 시작

다음과 같은 경우에는 제품이 슬립 모드로 전환되지 않습니다．
・설정 온도가 300ºC（570ºF）보다 낮은 경우
・［Sleep］ 설정이 비활성화된 경우

 �인두기를 인두대에 거치하고 약 6 분이 지나면 제품은 자동으로 슬립 모드로 전환됩니다．.
작업 필요에 따라 ［Sleep time］ 설정과 ［Sleep act temp］ 설정을 변경하십시오．（「6. 파라미터 설정」참조）

 �인두팁 산화를 방지하려면 자동 셧오프를 설정하십시오．
(1)	［Auto shut-off］ 설정을 활성화합니다．
(2)	 �［Auto shut-off time］에 제품이 자동으로 종료될 때까지의 시간을 설정합니다．.

설정 시간이 짧을수록 더욱 효과적입니다．.
［Auto shut-off］설정을 비활성화하면 제품은 설정 시간이 경과하더라도 자동으로 종료되지 않습니다．

	■ 채널 전원 ON ／ OFF
채널 버튼을 2 초 동안 누르면 채널 전원이 켜지거나 꺼집니다． 
채널이 꺼지면［OFF］가 표시됩니다．
채널 버튼 표시등은 전원 상태에 따라 켜지거나 꺼집니다．

 ■우선 채널 설정
본제품에 3 개의 인두부를 접속했을 경우，우선적으로 통전하는 채널과 온도를 유지해 대기하는 채널로 
나뉘는 일이 있습니다．대기하는 채널의 버튼이 깜박입니다．채널 버튼을 누르면 우선 채널로 전환할 수 
있습니다．

OFF
350P3
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5.	 컴퓨터에 연결
소프트웨어 설치 후 다음을 사용할 수 있습니다．

	●PC 에서 파라미터 값 변경
	●파라미터 설정을 CSV 파일로 저장
	●저장된 파라미터 설정을 다른 기기에 복사 가능
	●자동 보정 결과값을 CSV 파일로 저장
	●저장된 자동 보정 결과값을「날짜」및「최근 이력 건수」 로 검색하고 그 결과를 그래프로 표시
	●센서 온도를 그래프로 모니터링하고 그 내용을 CSV 파 일로 저장

5-1.	작동 환경

지원 OS Windows 10、Windows 11
（ARM 판 Windows 는 제외）

CPU 1 GHz 이상의 프로세서 또는 SoC
（ARM 프로세서는 제외）

※	지원 OS 는 2025 년 4 월 시점의 정보이므로，변경될 수 있습니다．.
최신 버전은 HAKKO 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다．

5-2.	소프트웨어 다운로드（온라인）
(1)	 �HAKKO 웹사이트로 이동하여［Customer support\Support & service\Login/Signup］에 방문

합니다．

https://www.hakko.com/doc_support-e

(2)	 �화면 지침을 따라 사용자 등록을 완료합니다．
(3)	 �사용자 등록이 완료되면 My Page 를 사용할 수 있습니다．.

［My page（Product registration from here）］를 클릭하여 제품을 등록합니다．
참 고 제품을 등록한 후에만 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다．

(4)	 페이지 오른쪽 상단에 있는 메뉴에서［Download of product data］를 클릭합니다．
(5)	 문서 검색 영역에서［SOFTWARE］를 선택합니다．
(6)	 제품 이름을 키워드로 입력합니다．
(7)	 언어를 선택한 후［Search by Condition］을 클릭합니다．
(8)	 검색 결과에서［Download］를 클릭합니다．

소프트웨어의 설치 방법／조작 방법은，다운로드 데이터내의 메뉴얼을 확인해 주세요．
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6.	 파라미터 설정

(1)	 을 누른 채 전원을 켭니다．

(2)	 � 이나 을 사용하여 파라미터 번호를 선택합니다．

(3)	 을 누릅니다．

(4)	 이나 을 사용하여 설정을 변경합니다．

(5)	 을 누릅니다．

(6)	 을 누릅니다．

(7)	 일반 화면이 다시 나타납니다．

파라미터 번호 파라미터 이름／요약 설정 값 기본 값（[Initial reset] 을 실시할 때의 값입니다．）／순서 

Temp unit
온도 표시 단위
ºC 또는 ºF 중에서 선택합니다．

	●모든 설정 값은 변경된 표시 온도 단위로 변환됩니다．

ºC ／ ºF

Temp uni t

  C text
P

（미국：ºF）

Preset temperature

프리셋 온도：각 등록 온도의 변경
채널마다 자주 사용하는 설정 온도를 최대 5 개까지 등록할 수 있습니
다． 이 기능은 설정 온도를 변경할 때 시간을 절약합니다．

・�기본 값：.
P1 250ºC（600ºF），P2 300ºC（700ºF），P3 350ºC（750ºF），.
P4 400ºC（800ºF），P5 450ºC（850ºF）

・ �온도 범위：.
열용량이 큰 납땜 인두	 50 ～ 500ºC（120 ～ 940ºF）.
기타 인두기	 50 ～ 450ºC（120 ～ 850ºF）.
흡입기	 330 ～ 450ºC（620 ～ 850ºF）

・설정 범위를 벗어난 프리셋 온도 선택할 수 없습니다．

50 ～ 500ºC
120 ～ 940ºF

Preset available

프리셋 온도：［ON］／［OFF］ 설정
각 온도에 프리셋 온도 기능을 사용할지 여부를 설정합니다．채널 1 
2，3，의 순서로 설정합니다．
기본 값：ON ／ P3 350ºC

	●옵션 5 개를 모두［OFF］로 설정하면［PRESET］버튼이 비활성
화됩니다．
	● P3 를［OFF］로 변경하고 일반 화면에서［PRESET］버튼을 누르
면 디스플레이가 P1 > P2 > P4 > P5 로 전환됩니다．

ON ／ OFF

FX-973

Temp unit
Preset temperature
Preset available
Auto shut–off
Auto shut–off time
Vacuum mode 

ºC

OFF
30

NORMAL

FX-973

Temp unit
Preset temperature
Preset available
Auto shut–off
Auto shut–off time
Vacuum mode 

ºC

OFF
30

NORMAL

파라미터 설정 화면

전원 스위치

뒤로 버튼

확인 버튼아래로 버튼

위로 버튼

파라미터 아이콘
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 6.	 파라미터 설정

(1)	 을 누른 채 전원을 켭니다．

(2)	 � 이나 을 사용하여 파라미터 번호를 선택합니다．

(3)	 을 누릅니다．

(4)	 이나 을 사용하여 설정을 변경합니다．

(5)	 을 누릅니다．

(6)	 을 누릅니다．

(7)	 일반 화면이 다시 나타납니다．

파라미터 번호 파라미터 이름／요약 설정 값 기본 값（[Initial reset] 을 실시할 때의 값입니다．）／순서 

Temp unit
온도 표시 단위
ºC 또는 ºF 중에서 선택합니다．

	●모든 설정 값은 변경된 표시 온도 단위로 변환됩니다．

ºC ／ ºF

Temp uni t

  C text
P

（미국：ºF）

Preset temperature

프리셋 온도：각 등록 온도의 변경
채널마다 자주 사용하는 설정 온도를 최대 5 개까지 등록할 수 있습니
다． 이 기능은 설정 온도를 변경할 때 시간을 절약합니다．

・�기본 값：.
P1 250ºC（600ºF），P2 300ºC（700ºF），P3 350ºC（750ºF），.
P4 400ºC（800ºF），P5 450ºC（850ºF）

・ �온도 범위：.
열용량이 큰 납땜 인두	 50 ～ 500ºC（120 ～ 940ºF）.
기타 인두기	 50 ～ 450ºC（120 ～ 850ºF）.
흡입기	 330 ～ 450ºC（620 ～ 850ºF）

・설정 범위를 벗어난 프리셋 온도 선택할 수 없습니다．

50 ～ 500ºC
120 ～ 940ºF

Preset available

프리셋 온도：［ON］／［OFF］ 설정
각 온도에 프리셋 온도 기능을 사용할지 여부를 설정합니다．채널 1 
2，3，의 순서로 설정합니다．
기본 값：ON ／ P3 350ºC

	●옵션 5 개를 모두［OFF］로 설정하면［PRESET］버튼이 비활성
화됩니다．
	● P3 를［OFF］로 변경하고 일반 화면에서［PRESET］버튼을 누르
면 디스플레이가 P1 > P2 > P4 > P5 로 전환됩니다．

ON ／ OFF

FX-973

Temp unit
Preset temperature
Preset available
Auto shut–off
Auto shut–off time
Vacuum mode 

ºC

OFF
30

NORMAL

FX-973

Temp unit
Preset temperature
Preset available
Auto shut–off
Auto shut–off time
Vacuum mode 

ºC

OFF
30

NORMAL

파라미터 설정 화면

전원 스위치

뒤로 버튼

확인 버튼아래로 버튼

위로 버튼

파라미터 아이콘

참고
	●설정을 구성하는 동안에 전원이 꺼지면 변경 사항이 손실될 수 있습니다．
	●［Password lock］에서 암호를 설정하면 일반 화면에 잠금 아이콘이 표시되며 파라미터 설정 화면으로 
전환하기 전에 암호를 묻는 메시지가 표시됩니다． 암호를 모르는 경우 대리점에 문의하십시오．

이메일：support@hakko.com

	

일반 화면

P3 350
L L

SLP
P3 350
OFF

P3 350
350

Password lock

−−−

여기에 암호를 입력하여 파라미
터 설정 화면으로 전환합니다．

잠금 아이콘

 �에서  사용하여 먼저 채널 1 에 대해 P1 > P2 > P3 > P4 > P5
를 순환한 후 채널 2 에 대해 순환합니다 전이됩니다．

P2 온도를 변경합니다． 온도 변경

P1 이 비활성화되었습니다．

누름

.

누름 누름

P1 SET
S

250
Preset temperature

P2 SET
S

300
Preset temperature

P2 SET
S

300
Preset temperature

P2 SET
S

320
Preset temperature

P1 SET
S

250
Preset temperature

P2 SET
S

300
Preset temperature

P2 SET
S

300
Preset temperature

P2 SET
S

320
Preset temperature

P1 SET
S

250
Preset temperature

P2 SET
S

300
Preset temperature

P2 SET
S

300
Preset temperature

P2 SET
S

320
Preset temperature

P1 SET
S

250
Preset temperature

P2 SET
S

300
Preset temperature

P2 SET
S

300
Preset temperature

P2 SET
S

320
Preset temperature

누름 누름 누름
Preset avai lable

P1 250
ON

Preset avai lable

P1 250
ON

Preset avai lable

P1 250
OFF

Preset avai lable

P1 250
OFF

Preset avai lable

P1 250
ON

Preset avai lable

P1 250
ON

Preset avai lable

P1 250
OFF

Preset avai lable

P1 250
OFF

Preset avai lable

P1 250
ON

Preset avai lable

P1 250
ON

Preset avai lable

P1 250
OFF

Preset avai lable

P1 250
OFF

Preset avai lable

P1 250
ON

Preset avai lable

P1 250
ON

Preset avai lable

P1 250
OFF

Preset avai lable

P1 250
OFF

기본 값은 공장 출하 시 기본 설정입니다．
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파라미터 번호 파라미터 이름／요약 설정 값 기본 값／순서

Auto shut-off
자동 셧오프：［ON］／［OFF］ 설정
［Auto shut-off time］에서 설정된 시간에 도달하면 자동으로 제품 
전원을 끌지 여부를 설정합니다．

ON ／ OFF

Auto shut–off

OFFtext
P

Auto shut-off time

자동 셧오프：시간 설정
인두기를 인두거치대에 놓은 후 제품이 전원 꺼짐 모드로 전환될 때까
지의 시간을 설정합니다．시간을 30 분으로 설정하면 신호음이 30 분
마다 3 회 울립니다．

	●작동 버튼을 누르면 일반 화면도 다시 나타납니다．
	●설정 시간이 짧을수록 인두팁 산화 방지에 더욱 효과적입니다．

30 ～ 60 min
Auto shut–off  t ime

30 text
P

Vacuum mode

흡입 모드：
흡입기의 흡취를 수동으로 실시할지，타이머 형식으로 할지를 선택
합니다．
・NORMAL：트리거를 당기는 동안만 흡입
・�TIMER：트리거에서 손을 뗀 후에도 지정 시간 흡인을 실시한다．

NORMAL ／ TIMER

Vacuum time
흡입 시간：
흡취 시간을 설정합니다．
[Vacuum mode] 에서 [TIMER] 선택 시 유효합니다．

1 ～ 5 초

Sleep
슬립：［ON］／［OFF］ 설정

［Sleep time］ 에서 설정된 시간에 도달하면 자동으로 슬립 모드로 
전환할지 여부를 설정합니다．

ON ／ OFF

Sleep time

슬립：시간 설정
인두기를 인두거치대에 놓은 후 제품이 슬립 모드로 전환될 때까지의 
시간을 설정합니다．채널 1，2，3，의 순서로 설정합니다．

	●설정 시간이 짧을수록 인두팁 산화 방지에 더욱 효과적입니다．
	●이 기능은 온도가 300ºC（570ºF）이상으로 설정된 경우에만 유효
합니다．
	●인두거치대에서 인두기를 분리하면 일반 화면이 다시 나타납니다．.
작동 버튼을 누르면 일반 화면으로 다시 나타납니다．

1 ～ 29 min

Sleep act temp

슬립：슬립 중 활성 온도 설정
［Sleep time］으로 구성된 슬립 중의 인두팁 온도를 설정합니다．.
먼저 채널 1，2，3，의 순서로 설정합니다．

	●설정 온도가 낮을수록 인두팁 산화 방지에 더욱 효과적입니다．
	●작동 버튼을 누르면 일반 화면이 다시 나타납니다．

200 ～ 300ºC
390 ～ 580ºF

Sleep act  temp

text
P

200
P0
200200

（ºF : 400）

Low temp alarm

하한 온도알림
인두팁 온도가 납땜 중 저하되는 경우 신호음이 울리도록 온도범위를 
설정할 수 있습니다．

	●신호음을 비활성화 할 수 없습니다．

30 ～ 150ºC
50 ～ 300ºF

Low temp alarm

150

（ºF : 270）

Error alarm
오류 알람 설정：［ON］／［OFF］ 설정
신호음이 인두부오류［C ‒ E］또는 센서 오류［S ‒ E］를 알립니다．
이 기능을 사용하지 않으려면［OFF］를 선택합니다．

ON ／ OFF
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6.	 파라미터 설정（계속）



 
파라미터 번호 파라미터 이름／요약 설정 값 기본 값／순서

Auto shut-off
자동 셧오프：［ON］／［OFF］ 설정
［Auto shut-off time］에서 설정된 시간에 도달하면 자동으로 제품 
전원을 끌지 여부를 설정합니다．

ON ／ OFF

Auto shut–off

OFFtext
P

Auto shut-off time

자동 셧오프：시간 설정
인두기를 인두거치대에 놓은 후 제품이 전원 꺼짐 모드로 전환될 때까
지의 시간을 설정합니다．시간을 30 분으로 설정하면 신호음이 30 분
마다 3 회 울립니다．

	●작동 버튼을 누르면 일반 화면도 다시 나타납니다．
	●설정 시간이 짧을수록 인두팁 산화 방지에 더욱 효과적입니다．

30 ～ 60 min
Auto shut–off  t ime

30 text
P

Vacuum mode

흡입 모드：
흡입기의 흡취를 수동으로 실시할지，타이머 형식으로 할지를 선택
합니다．
・NORMAL：트리거를 당기는 동안만 흡입
・�TIMER：트리거에서 손을 뗀 후에도 지정 시간 흡인을 실시한다．

NORMAL ／ TIMER

Vacuum time
흡입 시간：
흡취 시간을 설정합니다．
[Vacuum mode] 에서 [TIMER] 선택 시 유효합니다．

1 ～ 5 초

Sleep
슬립：［ON］／［OFF］ 설정

［Sleep time］ 에서 설정된 시간에 도달하면 자동으로 슬립 모드로 
전환할지 여부를 설정합니다．

ON ／ OFF

Sleep time

슬립：시간 설정
인두기를 인두거치대에 놓은 후 제품이 슬립 모드로 전환될 때까지의 
시간을 설정합니다．채널 1，2，3，의 순서로 설정합니다．

	●설정 시간이 짧을수록 인두팁 산화 방지에 더욱 효과적입니다．
	●이 기능은 온도가 300ºC（570ºF）이상으로 설정된 경우에만 유효
합니다．
	●인두거치대에서 인두기를 분리하면 일반 화면이 다시 나타납니다．.
작동 버튼을 누르면 일반 화면으로 다시 나타납니다．

1 ～ 29 min

Sleep act temp

슬립：슬립 중 활성 온도 설정
［Sleep time］으로 구성된 슬립 중의 인두팁 온도를 설정합니다．.
먼저 채널 1，2，3，의 순서로 설정합니다．

	●설정 온도가 낮을수록 인두팁 산화 방지에 더욱 효과적입니다．
	●작동 버튼을 누르면 일반 화면이 다시 나타납니다．

200 ～ 300ºC
390 ～ 580ºF

Sleep act  temp

text
P

200
P0
200200

（ºF : 400）

Low temp alarm

하한 온도알림
인두팁 온도가 납땜 중 저하되는 경우 신호음이 울리도록 온도범위를 
설정할 수 있습니다．

	●신호음을 비활성화 할 수 없습니다．

30 ～ 150ºC
50 ～ 300ºF

Low temp alarm

150

（ºF : 270）

Error alarm
오류 알람 설정：［ON］／［OFF］ 설정
신호음이 인두부오류［C ‒ E］또는 센서 오류［S ‒ E］를 알립니다．
이 기능을 사용하지 않으려면［OFF］를 선택합니다．

ON ／ OFF

Vacuum mode

NORMAL
P

Vacuum t ime

1 text
P

Sleep

ON text
P

Sleep t ime

text
P

06
P0

0606

Error alarm

ONP

이 기능은 특정 온도 범위 내에서 작업하려는 
경우에 편리합니다．
설정 온도가 350ºC 이며 320 ～ 350ºC 사이에서 납땜하려
면 납땜을 시작하기 전에 [Low temp alarm] 에서 설정 값
을［30］으로 변경합니다．납땜 중에 인두팁 센서 온도가 
320ºC 미만이면 신호음이 울려 이를 알립니다． 오류 알람 
설정：［ON］／［OFF］ 설정 상한은 설정 온도로 제한됩니다．

［Sleep］기본 값을［ON］으로 설정한 상태에서［Sleep time］과
［Sleep act temp］을 원하는 설정으로 설정합니다．

［Auto shut-off］을［ON］으로 설정하고
［Auto shut-off time］을 원하는 설정으로 설정합니다．

슬립 및 자동 셧오프에서는 인두팁 산화가 방지되므로
인두팁 수명이 연장됩니다．
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파라미터 번호 파라미터 이름／요약 설정 값 기본 값／순서

Ready alarm
준비 알람：［ON］／［OFF］ 설정
인두팁이 설정 온도에 도달하면 신호음으로 알립니다．
이 기능을 사용하지 않으려면［OFF］를 선택합니다．

ON ／ OFF

Auto ch switching
자동 채널 전환：［ON］／［OFF］ 설정
인두기 인두대에서 들어올릴 때 채널을 자동으로 전환할지 여부를 선
택합니다．

ON ／ OFF

Password lock

암호 잠금：［ON］／［OFF］ 설정
6 자［A］［B］［C］［D］［E］［F］및 3 자리를 조합하여 변경 범위를 
제한합니다．

・�［OFF］선택...............................잠기는 항목 없음
・�［ON］선택.................................모두 잠금
・�［PAR］→［   ］선택..................오프셋 온도 변경 사항 잠금
・�［PAR］→［   ］선택..................프리셋 온도 선택 잠금
・［PAR］→［   ］선택.................. �［TEMP］버튼을 통해 온도 변경 

사항 잠금

OFF
ON ※

PAR ※

［PAR］선택시의 순서
Password lock

OFFP

Password lock

PARtextP

Password lock

ON

［PAR］を選択時

누름

Password lock

  ONP

Password lock

  ON
Password lock

−−−
누름

※�선택하면 일반 화면.
오른쪽에 잠금.
아이콘［   ］이.
나타납니다．

LCD contrast LCD 콘트라스트：
LCD 의 농담을 설정합니다．

-10 ～ 10

Initial reset 설정 초기화
제품을 공장 출하 시 기본 설정으로 재설정합니다． ºC ／ ºF

In i t ia l  reset

C textP
P3 350

L L

350
P3 350
350

P3 350
350

Init ia l  reset

C YESP

누름
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6.	 파라미터 설정（계속）



 
파라미터 번호 파라미터 이름／요약 설정 값 기본 값／순서

Ready alarm
준비 알람：［ON］／［OFF］ 설정
인두팁이 설정 온도에 도달하면 신호음으로 알립니다．
이 기능을 사용하지 않으려면［OFF］를 선택합니다．

ON ／ OFF

Auto ch switching
자동 채널 전환：［ON］／［OFF］ 설정
인두기 인두대에서 들어올릴 때 채널을 자동으로 전환할지 여부를 선
택합니다．

ON ／ OFF

Password lock

암호 잠금：［ON］／［OFF］ 설정
6 자［A］［B］［C］［D］［E］［F］및 3 자리를 조합하여 변경 범위를 
제한합니다．

・�［OFF］선택...............................잠기는 항목 없음
・�［ON］선택.................................모두 잠금
・�［PAR］→［   ］선택..................오프셋 온도 변경 사항 잠금
・�［PAR］→［   ］선택..................프리셋 온도 선택 잠금
・［PAR］→［   ］선택.................. �［TEMP］버튼을 통해 온도 변경 

사항 잠금

OFF
ON ※

PAR ※

［PAR］선택시의 순서
Password lock

OFFP

Password lock

PARtextP

Password lock

ON

［PAR］を選択時

누름

Password lock

  ONP

Password lock

  ON
Password lock

−−−
누름

※�선택하면 일반 화면.
오른쪽에 잠금.
아이콘［   ］이.
나타납니다．

LCD contrast LCD 콘트라스트：
LCD 의 농담을 설정합니다．

-10 ～ 10

Initial reset 설정 초기화
제품을 공장 출하 시 기본 설정으로 재설정합니다． ºC ／ ºF

In i t ia l  reset

C textP
P3 350

L L

350
P3 350
350

P3 350
350

Init ia l  reset

C YESP

누름

Ready alarm

ON textP

Auto ch switching

ON textP

LCD contrast

  00 textP

누름

누름 누름

누름

누름
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7.	 유지 보수

주의
인두팁에 부착된 산화물을 깎아서 제거하지 마십시오．그러면 인두팁 수명이 단축됩니다．

유지 보수를 실시하면 제품을 보다 좋은 상태로 오래 사용할 수 있습니다．

	■ 점검
	●인두팁 점검
발열체와 센서 간의 저항을 측정하고 측정 값이 비정상이면 인두팁을 교체하십시오．
정상 저항 값은 다음과 같습니다．

�FR-4103：3.9 Ω± 10%（실온에서）.
T39 ／ T51：5.7 Ω±10％（실온에서）	 T50：8.0 Ω±10％（실온에서）.
T52：7.5 Ω±10％（실온에서）	 T53：2.9 Ω±10％（실온에서）

측정 위치는 「8. 문제 해결」참조．
	●접지 라인 점검
인두 연결 코드의 플러그를 스테이션으로부터 분리합니다．.
콘센트에서 전원 플러그를 뽑고 다음 저항을 측정하십시오．

(1)	전원 코드
(2)	�인두팁과 인두 연결 코드 플러그（13 번） 간의 저항 둘 다 정상 저항은 <2 Ω（실

온에서）입니다． 저항이 비정상이면 전원 코드 또는 인두 연결 코드를 교체하
십시오．

	■ 일일 유지 보수

설정 온도 필요 이상으로 높은 온도에서 제품을 사용하면 인두팁이 빠르게 저하되고 열에 민감
한 부품이 손상될 수 있습니다．가능하면 최저 온도를 사용합니다．

작업을 시작하기 .
전에

인두팁을 육안으로 검사합니다．인두팁이 휘어지거나 심각하게 마모되면 인두팁을 
교체합니다．클리닝 스폰지를 사용하여 인두팁에서 산화물이나 오래된 납을 제거합
니다．회로판의 불순물로 인해 납땜이 불량해질 수 있습니다．

작업을 일시 .
중지한 경우

인두기를 장시간 고온으로 설정한 채로 방치 하지 말고 슬립 모드를 사용합니다．.
이렇게 하면 인두팁 산화가 방지되어 가공성이 유지될 수 있으므로 인두팁 수명이 연
장됩니다．장시간 제품을 사용하지 않을 경우 전원 스위치를 끕니다．

（「4-3. 설정」의「■ 작업 일시 중지（슬립 모드）」참조）

작업 완료 후 클리닝 스폰지로 인두팁을 꼼꼼하게 청소한 후 새 납으로 코팅합니다．.
이렇게 하면 인두팁 산화가 방지될 수 있습니다．

	■ 정기 유지 보수
	●인두팁
작동 온도뿐만 아니라 사용한 납／플럭스의 품질과 양에 의해 인두팁의 소모 정도가 달라집니다．.
사용 환경에 따라 유지 보수를 시행하십시오．

(1)	전원을 켭니다．
(2)	온도를 250ºC（482ºF）로 설정합니다．
(3)	온도가 안정되면 클리닝 스폰지를 사용하여 인두팁을 닦습니다．
(4)	�납 도금부분에 검은색 산화물이 있으면 플럭스가 포함된 새 납을 도포한 후 클리닝 스폰지로 제거합니

다．산화물이 제거될 때까지 이 절차를 반복합니다．그런 다음 새 납으로 코팅합니다．
(5)	�전원을 끄고 인두팁 온도가 내려간 후에 인두팁을 제거합니다．.

인두팁 끝 부분 이외에 플럭스，이물질 등이 부착된 경우 공업용 알코올로 닦습니다．

1 4

9 12
13

5 8

인두 연결 코드 플러그
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	● 인두기
니플에 부착된 플럭스，이물질을 제거합니다．
인두기 내부에서 접촉 장애가 발생할 수 있습니다．
	●인두대
・해제 버튼을 아래로 눌러 인두대 베이스를 제거한 후 인두대에 쌓여 있는 납 폐기물을 청소합니다．.
・�클리닝 와이어는 필요에 따라 납 폐기물이 축적되지 않은 깨끗한 쪽으로 돌려서 사용합니다．

제품을 오래도록 보다 양호한 상태로 사용하기 위해 정기적으로 유지보수를 해 주십시오．
사용하는 온도나 납 · 플럭스에 따라 제품의 노후 정도가 달라지므로 사용 상황에 맞게
유지보수를 실시해 주십시오．

경고
본 기기는 고온이 되므로，작업 시 충분한 주의를 기울여 주십시오． 또한 특별히 지시가 있는 곳 외에 다
른 곳에서는 반드시 전원을 끄고 전원코드를 뽑아 두십시오．

흡인 중，흡인 상황을 나타내는 표시기가 표시됩니다．인디케이터가 빨간색으로 표시되는 경우，노즐이나 
가열 요소의 어딘가에서 납땜이 막히거나 필터가 열화하고 있을 가능성이 있습니다．
클리닝이나 필터 교체 부탁드립니다．

 ■필터 파이프 장착
작업중의 필터 파이프 교환은   〜   의 순서로 실시 합니다． 필터 파이프가 고온이므로 식을 때까지 기다
립니다．

3 필터파이프 교체

2 자동으로 후퇴

1 �잠금 노브 내림

잠금 노브

예비 필터파이프에 미리 필터를 셋팅해 두고，필터 파이프 전부를 교환 할 것을 추천 합니다 ．

주의
히터에서 필터 파이프주변에 녹은 땜납이 통과하는 파이프 등이 
있기 때문에 온도가 높아 집니다． 주의해서 취급해 주십시오．

FX-9701

니플

1 3

고온 주의

18



 ■노즐의 유지보수

주의
땜납 제거장치는 매우 뜨거울 수 있습니다 ． 유지보수 중 에는 주의해서 작업해 주십시오 ．

	●노즐의 점검과 청소
전원 스위치를 켜서 노즐을 가열시킵니다．

주의
클리닝핀은 노즐 안의 땜납이 완전히 녹을 때까지 들어가 지 않습니다．

〈크리닝핀을 이용한 청소〉 〈크리닝 드릴을 이용한 청소〉
	●꽂을때

	●뺄 때

크리닝핀이 노즐을 관통

오른쪽으로 돌리면서 꽂다

똑바로 뽑다

주의
	●크리닝 드릴이 단단히 박혀 있는 경우 드릴날이 부러질 수 있습니다．
	●크리닝 드릴과 핀은 규격에 맞는 것을 사용해 주십시오．

크리닝 드릴과 핀은 규격에 맞는 것을 
사용하기 바랍니다．

	● 히터의 분해
부속된 노즐 렌치를 사용해 보호 파이프을 분리합니다．

주의
작동중 히터는 매우 뜨거우니 충분히 주의해주세요．

히터 노즐 보호 파이프

	●가열 요소 구멍 내의 청소
(1)	 가열 요소 클리닝 핀（굵은 편）으로 청소합니다．
(2)	 청소후 전원을 끈다．

크리닝핀이 히터 내부를 관통할 때까지
돌려가면서 산화물을 제거한다．

주의
	●청소를 하기전에 히터 내부의 납이 녹을 때까지 기다린다．
	●크리닝핀이 히터 내부를 관통 할 수 없다면 히터를 교체한다．

이 부분을 양쪽에서 눌러 보호파이프를 분해
할 수 있습니다．（노즐 보호 파이프 렌치는 분
해되지 않습니다． 제거시 주의하시기 바랍니
다．）

19

7.	 유지 보수（계속）



 
 ■필터 교체

흡입기가 연결되면，메인 유닛 측의 필터를 교체하기 위한 가이드로서 2000 회의 흡
입마다 유지보수 아이콘이 켜집니다． 필터의 상태를 확인하고，표면의 어떤 부분이
라도 황색 변색이 보이면 교체하십시오．메인 전원을 한 번 끄면 유지보수 
아이콘이 꺼집니다．
	●인두대 필터

(1)	 전원 스위치를 끕니다．
(2)	 필터 파이프가 식으면 핸드피스 뒤쪽의 해제 노브를 아래로 당겨 필터 파이프를 제거합니다．

주의
필터 파이프는 매우 뜨거우니 주의해주세요．

(3)	 전방홀더，후방홀더 점검 : 경화되어 갈라지거나，금이 간 경우에는 교체합니다．
(4)	 프리필터 점검 : 부착된 납을 제거해 주십시오．
(5)	 �세라믹 페이퍼 필터 점검 : 플럭스나 납 찌꺼기가 스며들어 딱딱해진 경우에는.

교환해 주십시오．

FRONT

전방홀더 후방홀더

필터파이프

세리 믹 페이퍼 필터
프리필터

	●스테이션 필터
필터가 크게 변색되어 있으면 교환합니다． 설치할 때는 손잡이를 느슨하게 하고，다음의 순서에 따라서 
실시합니다．

필터 케이스 커버

필터

클립
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 ■히터（가열 심）의 교환

주의
내부점검 또는 부품교환시는 전원스위치를 끄고，전원플러그는 반드시 뽑아 주십시오．

	●히터의 분해
(1)	 노즐이나 보호 파이프를 분리합니다．

히터 인클로저 파이프

렌치

노즐

부착된 렌치를 사용하여 인클로저 파이프와 노즐을 제거합니다．

(2)	 조인트 커버를 고정하고있는 나사를 풀고 조인트 커버를 제거합니다．
(3)	 히터를 고정하는 나사를 분리하고 히터를 제거합니다．

조인트 커버히터

(4)	 새 히터를 준비하고 분리할 때와 반대 순서로 설치합니다．

※	발열 부 설치시주의 사항.
빠른 체인저에서 설치 제거가 원활하게되기 때문에，조인트 커버의 가이드 구멍을 가동 조인트의 홈이 겹치도록 설치하십시오． .

（아래 그림 참조）

가이드 구멍（× 3）

가이드 구멍（×3） 홈（× 3）

조인트 커버 가동 조인트

홈（× 3）

주의
	●히터를 교환할 때에는 오프셋 값을 반드시 변경（온도의 보정） 하십시오．
	●오프셋 값을 변경하지 않으면 교환 전의 온도와 차이가 발생하는 경우가 있습니다．
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8.	 문제 해결

주의
내부 점검이나 부품 교환 전에，전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오．

전원 스위치가 켜져있
으나 작동하지 않는다．

전원 코드나 연결 플러그가 잘 .
연결되어 있습니까？

전원 코드 또는 플러그를 본체에 꽂습
니다．

퓨즈가 끊어졌습니까？

퓨즈를 교환합니다．.
퓨즈가 다시 끊어지면 본체（인두기，
전원 코드 포함）를 반납하여 정비를 받
습니다．

［C - E］가 표시됩니다．

사용하지 않는 채널이 있습니
까？

사용하지 않는 채널을［OFF］로 전환합
니다．

호환되지 않는 납땜 인두가 연결
되어 있습니까？ 사용가능한 인두기을 적용하십시오．

인두기 플러그가 제거되었습니
까？

전원 스위치를 끄고 인두기를 다시 연
결한 후 전원 스위치를 다시 켭니다．

［H - E］가 표시됩니다．

인두팁의 열용량이 납땜할 물체
에 대해 너무 작습니까？ 열용량이 큰 인두팁을 사용하십시오．

하한 온도알림 설정 값이 너무 .
작습니까？

설정 값을 올리십시오．
（「6. 파라미터 설정」의［Low temp 

alarm］참조）

［H D E］가 표시됩니
다． 인두팁 온도가 너무 낮습니까？

전원 스위치를 다시 켜십시오．
문제가 지속되면 본체（인두기，전원 
코드 포함）를 반납하여 정비를 받습니
다．

［H S E］가 표시됩니
다． 인두팁이 정품 인두팁입니까？

전원 스위치를 끄고 정품 인두팁을 삽
입한 후 전원 스위치를 다시 켜십시오． 
문제가 지속되면 인두팁을 교체하십시
오．
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［S - E］가 표시됩니다．

인두팁이 끝까지 삽입되어 .
있습니까？

인두팁을 인두기에 끝까지 삽입합니다．.
（강한 힘을 가하지 마십시오．）

빌열체 / 센서가 분리되어 있습
니까？

발열체와 센서 간의 저항을 측정하고 
측정 값이 비정상이면 인두팁을 교체하
십시오． 정상 저항 값은 다음과 같습
니다．
　T39 ／ T51：5.7 Ω±10％（실온에서）
　T50：8.0 Ω±10％（실온에서）
　T52：7.5 Ω±10％（실온에서）
　T53：2.9 Ω±10％（실온에서）

T50 ／ T52T39 ／ T51

이러한 지점 간의 저항을 측정하십시오．

FR-4103

이러한 지점 간의 저항을 측정하십시오．

T53

이러한 지점 간의 저항을 측정하십시오．

이러한 지점 간의 저항을 측정하십시오．

［T R G］가 표시된다． 흡입기의 온도가 설정 온도가 된 
후 트리거를 당기고 있습니까？ 설정 온도가 될 때까지 기다려 주세요．

［- - -］가 표시됩니다． 납땜 인두 주변에 강력한 소음원
이 있습니까？

납땜 인두를 소음원에서 멀리 이동하거
나 다른 전원 회로를 사용하십시오．

인두팁에 납이 얹어지
지 않습니다．

인두팁 설정 온도가 너무 높거나 .
너무 낮습니까？ 적절한 온도를 설정합니다．

인두팁에 산화가 있습니까？ 산화물을 제거합니다．
（「7. 유지 보수」참조）
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인두팁 온도가 너무 높
거나 낮습니다．

오프셋 값을 올바르게 .
입력했습니까？

온도를 측정하고 올바른 값을 .
입력해주십시오．

（「4-3. 설정」의「■ 인두팁 온도 보정
（오프셋）」참조）

슬립 모드를 전환하지 
않습니다．

설정 온도가 300ºC（570ºF）미
만입니까？

온도를 300ºC（570ºF）이상으로 설정
하십시오．

（「6. 파라미터 설정」의［Sleep
time］참조）

납땜 인두 근처에 진동하는 물체
가 있습니까？

납땜 인두를 진동의 영향이 미치지 않
는 장소로 이동하십시오．

자동 셧오프 기능이 작
동하지 않습니다．

［Auto shut-off］이［OFF］입
니까？

［ON］으로 변경하여 기능을 활성화합
니다．

펌프가 작동하지 
않는다．

전선의 연결이 올바른가？ 전선 연결．

노즐이나 홀이 막히지 않았는가？ 유지 보수를 실시합니다．

흡입력이 약하다．

필터부에 납이나플럭스가 많이 
쌓여 있다습니까？ 땜납을 제거합니다．

세라믹 페이퍼 필터는 경화되었
습니까？ 세라믹페이퍼필터를 교환합니다．

에어 누설 잖아요？ 부품 교환 · 재조립을 실시합니다．

노즐이나 히터용 홀이 막히지 않
았는가？ 유지 보수를 실시합니다．
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노즐이 가열되지
않는다．

노즐이 가열되지 않는다． 끝까지 끼워넣어 주십시오．

끝까지 끼워넣어 주십시오． 히터를 교체합니다．

이 설명서에서 해결책을 찾을 수 없거나 다른 문제가 발생하면 제품을 구매한 대리점에 문의 하십시오．
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