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（20W/50W 전환식 납땜인두）

사용용도

*	고온（５０W）	 	콘덴사,	릴레이	등의	큰	물체	

*	저온（２０W）	 		IC,	LSI	등의	작은	물체

사용상의 주의사항 
*	본	제품은	AC	２２０V	6０Hz에서만	사용할	수	있는	제품이므로	
정격전압	이외에는	사용하지	않도록	주의하여	주십시오.	

*	히터는	세라믹으로	만들어졌기	때문에	강한	충격에는		
부러질	수가	있습니다.	절대로	작업대	등에	두드리지	않도록	

하여	주십시오.	①

*	인두팁은	에바포인트	인두팁을	사용하기	때문에	절대로		
갈지	마십시오.	②

*	약	3０초	이상	스윗치	ON	상태로	계속	놓아두면	과열되기		
때문에	주의하여	주십시오.	③	

*	납땜인두는	고온상태이므로	뜨거워지면	화재	등의	원인이		
되기	때문에	취급시에	주의하여	주십시오.	

*	히터,	인두팁은	소모품입니다.

*	인두를	사용치	않올때는	반드시	인두	받침대에	인두를		
거치하시기를	바랍니다.	

*	만일	전선이	파손되었다면,	서비스	센터나	동등의	기술자	
에게	바로	알리고	조치를	취해야	합니다.	

*			984,	98５	사용시에는	캡을	덮은	채로	전류를	퉁하게		
하지	마십시오.

*	캡에	대해서		
이	캡은	내열성	재료로	만들어져	있지만,	인두팁의	온도가	

떨어진	후에	캡을	덮는	편이	좋습니다.		

인두팁의	온도가	높은	상태로	캡을	덮으면	캡	부분에	열이	

발생하는	경우가	있습니다.	

사양

품번
980 984 981 985

（STRAIGHT TYPE）
（일자형）

（GUN TYPE）
（권충형）

표준 팁 980-T-B
소비전력 20W/50W
절연저항 100MΩ 이상 （20W 안정시）

중량
（코드제외） 48g 56g* 92g 100g*

전장
（코드제외） 205mm 205mm* 160mm 160mm*

* 코드, 캡 제외

교환부품
*	히터

A1363 980・984 세라믹 히터
A1370 981・985 세라믹 히터

● 팁
품번
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