
HAKKO 816'yı tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu 
mutlaka okuyunuz.  Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

1．Paket İçeriği ve Parça İsimlerİlk önce paketin içeriğini kontrol ediniz.

Havya ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 　　Yanma Önleyici Macunu ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1

Anahtar ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 　　Kullanma Kılavuzu ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1

Filtre Borusu ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1

2．Teknik Özellikler
●HAKKO816
Çekilen Güç 50 W (24 V)
Isı Ayarlaması 380 - 480℃
İzolasyon Direnci <2 Ω
Sızıntı Voltajı 300MΩ üzerinde-420℃（50MΩüzerinde-480℃）
Ağızlık İç Çapı φ1.0S Tipi Standart（Ürün Kodu：A1499）
Büyüklük 150 （H） × 180 （L） mm
Ağırlık（Kablo Hari 120 g

3．Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları

Bu kılavuz, dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlatıldığı gibi TEHLİKE ve DİKKAT olarak ikiye ayırarak
göstermektedir. Niyetini iyice anladıktan sonra okumaya başlanız

   TEHLİKE： Yanlış kullanıldığı halinde, kullanıcının ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açabilecek koşullarını
göstermektedir.

     DİKKAT： Yanlış kullanıldığı halinde, kullanıcının yaralanmaya ya da maddi zararına yol açabilecek koşulların
göstermektedir.

Elektrik açıldığında havyanın ucundaki sıcaklığı 380-480℃'ye kadar yükselir. Yanlış kullanıldığı zaman yanık
yangın gibi tehlikelerin oluşma ihtimali vardır. Bu yüzden aşağıdaki talimatlarını mutlaka yerine getiriniz
●Ağızlığı ve ağızlığın etrafındaki metal kısmılarına sakın dokunmayınız
●Yanınızda yanıcı maddelerin bulunmadığı yerde kullanınız
●Aletini kullanırken etrafınızda bulunanlara ÇOK SICAK VE TEHLİKELİ olduğunu bildiriniz
●Kullanmayı bitirirken, ara verirken ya da yerinden ayrılırken mutlaka elektriğini kapatınız
●Parçalarını değiştirirken ya da aletini ortadan kaldırırken mutlaka elektriğini kapatınız
Kazalar ya da arızalara neden olmaması için aşağıdaki talimatlarını lütfen uygulayınız
●Bu kullanma kılavuzunda belirtildiği amaçlardan başka amaçları için kullanmayınız.
●Sakın ıslatmayınız, ıslak ellerinizle kullanmayınız
●Söküp ya da parçalayıp aslı biçimini değiştirmeyiniz
●Parçalarını değiştirirken orijinal parçalarını kullanınız
●Ağızlığını değiştirirken paketin içinde bulunan anahtardan başka aletlerini kullanmayınız
●Lehim çöplerini atarken havyayı tezgaha çarpmak gibi şiddetle zorlamaktan kaçınız
●Seramik Kağıt Filtresi S İstasyonu'na, L ise Filtre Borusu'nun içine monte edilir.
●Kabloyu takma-çıkartma yaparken daima fişini tutunuz.
●Kullanma süresinde duman çıkacağı için ortamı sık sık havalandırınız
●Tehlikelere yol açabilen bütün işlerden kaçınız.

4．Kullanma Talimatı
Kullanmaya Başlarken: Bitirirken:
1．Havya ucu bağlantı kablosunu lehim sökme havyası 1．Ağızlığın ucunda lehimin kaldığı şekirde elektrik
     konektörüne bağlayınız.      düğmesini OFF (KAPALI) konumuna getiriniz.
2．Boruyu filtre mahfazası kapağına (VACUUM 2．Uzun süre kullanmadığınız zaman kabloyu çıkartınız
　　yazısıyla göstermekte) bağlayınız
3．Elektrik düğmesini ON (AÇIK) konumuna getiriniz.
4．Düğmenin açılmasıyla birlikte ağızlığı ıstılmaya
　　başlar.
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