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Hauptfilter (bereits im Gerät)

Filtergerät
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●HAKKO FA-431

Filtergerät HAKKO FA-431
Netzkabel 
Kappe (am Gerät)
Fernbedienung

1
1
1
1

Vorfilter
Betriebshandbuch                                                         

 *Technische und Design-Änderungen 
   behalten wir uns, auch ohne vorherige 
   Ankündigung, jederzeit vor.

WARNUNG

●
●
●
●
●
●

●

●

●

●Um Unfälle oder die Beschädigung des HAKKO FA-431 zu vermeiden, beachten Sie bitte die 
   folgenden Hinweise:

ACHTUNG

Betriebshandbuch
Vielen Dank, dass Sie sich für das Filtergerät FA-431 von HAKKO entschieden haben.
Bitte lesen Sie das Betriebshandbuch sorgfältig durch, ehe Sie das FA-431 einsetzen.
Bitte bewahren Sie dieses Handbuch an einer sicheren und leicht zugänglichen Stelle auf; so
fällt es Ihnen leicht, es in Zukunft zu Rate zu ziehen..

1. PACKLISTE UND BEZEICHNUNG DER EINZELTEILE
Bitte überprüfen Sie, ob alle nachstehend aufgeführten Teile in der Verpackung enthalten sind.

Dieses Produkt enthält verschiedene Schutzvorrichtungen, wie z.B. elektrisch leitfähige
Plastikteile, um den zu lötenden Gegenstand vor Beschädigungen durch
statische Elektrizität zu schützen. Beachten Sie dabei die folgenden Hinweise:
1. Der Griff und andere Plastikteile sind nicht isolierend, sondern elektrisch leitfähig. Beim
    Austausch von Teilen oder bei Reparaturarbeiten ist darauf zu achten, dass keine
    elektrisch leitenden Teile freigelegt oder Isoliermaterialien beschädigt werden.
2. Das Gerät muss im Betrieb ständig geerdet sein.

Schutz vor elektrostatischer Aufladung●

*1 Bei Verwendung von zwei Schläuchen

ACHTUNG, WARNUNGEN und HINWEISE finden Sie an wichtigen Stellen in diesem
Handbuch, um den Benutzer auf Besonderheiten aufmerksam zu machen. Sie werden in diesem
Handbuch folgendermaßen verwendet:

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann möglicherweise für den Anwender zu
ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen.
Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen des Anwenders oder zur
Beschädigung oder Zerstörung von beteiligten Objekten führen.
Ein Hinweis deutet auf einen Vorgang oder einen Punkt hin, der wichtig für den
beschriebenen Prozess ist.

Saugen Sie keine brennbaren, entzündlichen oder explosiven Gase ab.
Bewahren Sie das Filtergerät nicht an einem feuchten Ort auf.
Verdecken Sie nicht die Luftaustrittsöffnung des Filtergerätes.
Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von HAKKO.
Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn Sie es nicht benutzen oder wenn es unbeaufsichtigt ist.
Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie Teile austauschen oder wenn es gelagert wird.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen 
mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder 
Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder 
bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die 
darauf resultierenden Gefahren verstehen.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern
ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

●

●
●
●

Betreiben Sie das Filtergerät nicht ohne den Filter, da dies Fehlfunktionen beim Gerät 
verursachen kann.
Beim Ausziehen des Netzsteckers ziehen Sie bitte niemals am Kabel, sondern nur am Stecker.
Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus und berühren Sie es nicht mit nassen Händen.
Vermeiden Sie beim Gebrauch des HAKKO FA-431 alles, was zu Verletzungen oder
Beschädigungen führen könnte.

Kappe

Leistungsaufnahme
Absaugleistung *1

Trennungsgrad*2

Schlauchdurchmesser
Abmessungen
Gewicht

110W
Hoch   　　Mittel  　         Niedrig
4.7m³/min   3.7m³/min      2.8m³/min
97％ (≧ 0.3μm)
ø55 mm
330(W) x 366(H) x 343(D) mm
7.2 kg

1
10 Stück

1

HINWEIS:

 Es handelt sich hierbei um den Abscheidegrad zu Beginn der Messung mit einer neuen, ungefalteten 
 Filterplatte, basierend auf einer Zählmethode für die in der Luft vorhandenen Partikel.

*2

ACHTUNG
Entfernen Sie die Schutzfolie vor der Verwendung.

ACHTUNG
Fernbedienungsfunktion schaltet den HAKKO FA-431 
nicht aus. (Nur die Lüftung wird angehalten.) Nach 
Beenden der Arbeit, stellen Sie die HAKKO FA-431 
Haupteinheit auf OFF.

※Die Lüftung des HAKKO FA-431 wird per Fernsteuerung 
betrieben. (siehe Abschnitt „● Betrieb der Fernbedienung“)
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風扇組合

插頭

有毒有害物質或元素

中國RoHS: 產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量

鉛(Pb)
及其化合物

六價鉻(Cr(VI))
化合物

多溴聯苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

鎘(Cd)
及其化合物

汞(Hg)
及其化合物

●Filter einsetzen
1. Öffnen Sie den Deckel und entfernen Sie die
    Plastikverpackung des Hauptfilters.

2. Setzen Sie den Hauptfilter so in das Gerät ein,
    dass der Pfeil nach unten zeigt.

3. Setzen Sie den Vorfilter in den Hauptfilter ein
    (mit der orangefarbenen Seite nach oben).

●Schlauch anschließen

2. Ziehen Sie das Netz über die Düse (Abb.2).

3. Stecken Sie den Schlauch in den 
    Anschlussstutzen.
    Verschließen Sie bei Verwendung von nur eines
    Schlauchs den nicht benutzten Anschluss mit der
    Verschlusskappe. Bei Verwendung von zwei
    Schläuchen verwahren Sie die Kappe bitte
    gemäß Abb. 3 zwischen Hauptfilter und 
    Hauptgerät.

A. Schlauchsatz anschließen

(Abb.1)4. Schließen Sie den Deckel.

1. Schließen Sie den Schlauch und den Adapter
    gemäß Abbildung 1 an, siehe rechts.
    Stecken Sie die Düse und den Adapter bis zum
    Anschlag ein und drehen Sie sie 
    im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzen.(Abb.1)

     
Drehen Sie den Adapter und die Düse 
so fest ein, dass sie sich nicht lösen können.

oder

Achten Sie beim 
Zusammenbau 
auf die korrekte
Richtung des Schlauchs.

(Abb.3)
(Abb.2)

Vorfilter
(mit der 
orangefarbenen 
Seite nach oben)

Hauptfilter
(Pfeil zeigt 
 nach unten)

Achten Sie darauf, dass zwischen dem Vorfilter
und dem inneren Hauptfilter kein Spalt besteht.

ACHTUNG

ACHTUNG

1

2

Bis zum Anschlag einstecken

Die Düse im Uhrzeigersinn drehen

Filtergerät 
HAKKO FA-431

Kappe

Hauptfilter 

Vorfilter

Fernbedienung

 Netzkabel 

Schlauchsatz (Schlauch / Adapter / Rechteck- oder Runddüse / Netz)
●Schlauchsatz (nicht enthalten)

oder

Runddüse
Netz

Schlauch
(ø55 mm)

Adapter

Rechteck

1. Stecken Sie das Netzkabel in den Anschluss auf der rechten Seite des Geräts ein.
2. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine geerdete Steckdose.
3. Schalten Sie den Netzschalter ein. Die grüne Leuchte leuchtet auf.

ACHTUNG
・Schließen Sie den Deckel, bevor Sie das Gerät einschalten.
・Achten Sie darauf, dass die Düse nicht verdeckt wird.
・Öffnen Sie nicht den Deckel, während der Lüfter läuft.
・Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht in Gebrauch ist. Damit kann die Lebensdauer 

des Filters verlängert werden.
・Der Hauptfilter auf der HAKKO FA-431 sollte in der Regel einmal pro Jahr ausgetauscht werden.

Eine weitere Verwendung nach der Zeit zum Ersetzen, kann zu Betriebsstörungen führen.

Netzleuchte 
(grün)

Wahlschalter

Niedrig Hoch

Mittel

Kanal-Einstell-
Modus

Fernbedienungsempfänger

Luftaustritt
Einlass

※Stellen Sie am Wahlschalter die gewünschte Saugleistung ein.

●Filtergerät

Netzsschalter



7. STÜCKLISTE

●Auch wenn eine Taste der 
Fernbedienung gedrückt wird, 
funktioniert der Rauchabzug 
nicht.

●Fernbedienungskanal kann nicht 
eingestellt werden.

Ist der Durchlauf auf CH SET eingestellt?
Den Durchlauf geeignet für die Arbeitsumgebung 
durch die Verwendung des Durchlaufauswahlschalters 
einstellen.
Sind die Fernbedienung und HAKKO FA-431 auf 
verschiedene Kanäle eingestellt?
Stellen Sie beide Einheiten auf den gleichen Kanal ein.
Ist die Batterie der Fernbedienung verbraucht?
Ersetzen Sie die Batterie.

Ist der Durchlaufauswahlschalter auf eine andere 
Einstellung als CH SET eingestellt?
Stellen Sie den Durchflussauswahlschalter auf CH 
SET ein.
Ist die Batterie der Fernbedienung verbraucht?
Ersetzen Sie die Batterie.

7. STÜCKLISTE

6. PROBLEMBESEITIGUNG

●Nach Einschalten des Geräts 
geschieht nichts.

Ist das Netzkabel abgezogen?
Schließen Sie es an.
Ist der Hauptfilter korrekt eingesetzt?
Setzen Sie den Hauptfilter richtig ein, bevor Sie das 
Gerät erneut einschalten.
Steht der Wahlschalter auf RESET?
Stellen Sie am Wahlschalter die gewünschte 
Saugleistung ein.

MASSNAHME

MASSNAHME

MASSNAHME

MASSNAHME

MASSNAHME

MASSNAHME

MASSNAHME

MASSNAHME

4. HANDHABUNG

HAKKO FA-431 kann mit der Fernbedienung gesteuert werden.

● Betrieb der Fernbedienung

ON

OFF

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4

OFF-Taste

ON-Taste

Kanalauswahltasten

Die Fernbedienung besteht aus den folgenden Tasten:

● ON-Taste
Startet die Lüftung des HAKKO FA-431.

● OFF-Taste
Hält die Lüftung des HAKKO FA-431 an.

● Kanalauswahltasten (CH1 bis CH4)
• Stellt den Kanal der Fernbedienung auf den gleichen Kanal wie die HAKKO FA-431 

Haupteinheit ein.
• Wenn eine der Kanalauswahltasten (Kanäle CH1 bis CH4 sind auswählbar) zusammen mit 

der OFF-Taste 2 Sekunden lang oder länger gedrückt gehalten wird, stellt der Kanal der 
Fernbedienung sich selbst auf den gedrückten Kanal ein.

※Wenn die Kanäle der Fernbedienung und des HAKKO FA-431 gleich sind, wird durch Drücken der 
ON - Taste der Fernbedienung bewirkt, dass der Rauchabzug betrieben wird. (Beide Geräte sind 
von Beginn an auf Kanal CH1 eingestellt.)

Beispiel: Einstellen auf Kanal 3

1. Stellen Sie den Durchlaufauswahlschalter des 
HAKKO FA-431 auf CH SET.

2. Während Sie die Taste OFF auf der Fernbedienung 
gedrückt halten, drücken Sie CH3 und halten Sie 
beide Tasten etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

3. Wenn die Kanaleinstellung beendet ist, blinkt die 
LED am Hauptgerät zweimal und der Summer ertönt 
genauso oft wie der eingestellte Kanal.

Halten Sie diese Taste ca. 2 Sek. 
lang gedrückt

※Wenn mehrere HAKKO FA-431 Einheiten verwendet werden, werden alle Rauchabzüge, die auf 
den gleichen Kanal wie die Fernbedienung eingestellt sind, bei der Verwendung der Fernbedienung 
betrieben. Der Betrieb der Rauchabzüge entsprechend der Anwendung, kann durch Änderung der 
Kanaleinstellung der Rauchabzüge nach Bedarf durchgeführt werden.

Wenn die Fernbedienung nicht mehr richtig 
betrieben wird, kann das daran liegen, dass 
die Batterie (CR2032) komplett leer ist.
Ersetzen Sie die Batterie.

ACHTUNG

Wenn das oben genannte Verfahren ausgeführt wird, ohne die Durchlaufauswahltaste der 
Haupteinheit auf CH SET einzustellen, wird nur der Kanal der Fernbedienung geändert und die 
Steuerung per Fernbedienung kann nicht durchgeführt werden. Wenn dies eintrifft, führen Sie den 
Kanal-Einstellvorgang erneut durch.

ACHTUNG

②

CR2032

①

● Wie Sie den Kanal einstellen

5. WARTUNG
Bei ordnungsgemäßer und regelmäßiger Wartung verlängert sich die Lebensdauer 
des Produkts Die Lebensdauer der Filter ist abhängig von der Arbeitsumgebung, 
sowie der Qualität und Quantität des Lötzinns und des Flussmittels.

● Zeitpunkt für den Filterwechsel
HINWEIS:
Beim Filterwechsel , bitte in einem Zustand durchgeführt werden, in dem der Lüfter gestoppt hat.

Instruction manual in the language of Japanese, English, Chinse, French, German and Korean
can be downloaded from the HAKKO Document Portal.
(Please note that some languages may not be available depending on the product.) 
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●HAKKO FA-431

Vorfilter
Hauptfilter
Verschlusskappe
Wahlschalter
Netzschalter
Netzkabel, dreiadrig, ohne Stecker
Netzkabel, dreiadrig, mit BS-Stecker
Netzkabel, 3polig, Europäischer Stecker
Netzkabel, dreiadrig, mit BS-Stecker
Netzkabel, dreiadrig, mit australischem Stecker
Netzkabel, dreiadrig, mi chinesischem Stecker
Netzkabel, dreiadrig, mit amerik. Stecker
Netzkabel, dreiadrig, mit SI-Stecker
Netzkabel, dreiadrig, mit BR-Stecker
Netzkabel, dreiadrig, mit amerik. Stecker (U)
Fernbedienung

1
2
3
4
5
6

7

A5034
A5033
B3619
B1486
B2852
B2421
B2422
B2424
B2425
B2426
B2436
B3508
B3550
B3616
B3641
C5035

Art.-Nr. Teilebezeichnung SpezifikationPos.-Nr.
10 Stück

220 - 240V
India
220V KTL , 230V CE
230V CE , U.K.

China

U.S.A.

Spezifikation

1

2

105

7

43 6

3 4

9

9

8
11

●Optionale Teile

Schlauchsatz / 
Rechteck
Schlauchsatz / 
Runddüse
Schlauch
Adapter
Adapter
Rechteck
Runddüse
Tisch-Haube
Netz 
Schlauch
Spannring
Subfilter
Subfilter / für rechteck
Subfilter / für runddüse
Filtergehäuse / für rechteck
Filtergehäuse / für für runddüse

Schlauch (1 Stück), Adapter (1 Stück),
Rechteck (1 Stück), Netz (1 Stück)
Schlauch (1 Stück), Adapter (1 Stück),
Runddüse (1 Stück), Netz (1 Stück)
φ 55 mm　

Für Durchmesser 75 mm

5 Stück
Für Durchmesser 75 mm　
Set bestehend aus 2 Stück
5 Stück
20 Stück
20 Stück

C1571

C1572

B3642
B3620
B3621
B3622
B3623
B2418
B3625
B2410
B2416
A5035
A5036
A5037
B5146
B5147

Pos.-Nr. Art.-Nr. Teilebezeichnung
1

2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

12 13

14

15

16




