
取扱説明書

●

このたびはハッコーFU-601をお買い上げいただき
まことにありがとうございます。

お使いになる前に必ず本書をお読みください。
お読みになった後も ､後日お役に立ちますので大切に

保管しておいてください。
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ハッコーFU-601
ハッコーFU-6001（ハッコーFU-6002）
フラックス防止カバー
こてユニット取付台
こて先調整治具ユニット（TX1シリーズこて先用）
こて先調整治具ユニット（TX2シリーズこて先用）
フィーダーユニット取付ボルト

こてケーブル (5 m)
中継コード
電源コード
耐熱パッド
取扱説明書

1

注意
■ 静電気対策品への取扱い注意
本製品は、プラスチックへの導電性付与、こて部・ステーション部の接地といった静電気対策が施されていますので、
下記の注意を厳守してください。

1. 修理時には十分注意を払い、活電部の露出・絶縁材の損傷がないよう部品交換、修理を行うこと。
2. 必ず接地して使用すること。

※温度表示はハッコー FG-101 で計測した温度です。
※この商品は静電気対策されています。
※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することが
あります。あらかじめご了承ください。
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1. セット内容 最初にセット内容をご確認ください。

ハッコーFU-601

電源コード

耐熱パッド

ハッコーFU-6001　

こて先調整治具ユニットこてケーブル

●ハッコーFU-6001/6002
消費電力

こて先アース間抵抗

漏れ電圧

コード長さ

全長※1※2

重量※1

260Ｗ (29V)

＜ 2 Ω

＜ 2 mV

5 m

194 mm (168 mm※3)

132 g (134 g※3)

171 g (173 g※3 含こてユニット取付台)

●ハッコーFU-601
電源

消費電力

設定温度範囲

リップル温度

出力

外形寸法

重量

AC 100V   50/60Hz

300W

50～500℃

無負荷時± 5℃

AC 29V

145(W)×107(H)×211(D) mm

4 kg

2. 仕様
中継コード

こてユニット取付台

※こて先は別売です。
　(23ページ 14.部品リスト参照)
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13. 分解図
●ハッコーFU-601

●ハッコーFU-6001 ●ハッコーFU-6002

フィーダーユニット
取付ボルト

フラックス防止カバー

※1 こて先 4XD型をつけた場合
※2寸法は±５mmの範囲で調整可能です。
※3ハッコー FU-6002 の値です。

品番

FU6001-01X

FU6002-01X

BX1027

BX1033

BX1034

BX1056

CX5017

CX5018

CX5019

図番

①

②

③

④

⑤

⑥
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       品名

ハッコーFU-6001

ハッコーFU-6002

フラックス防止カバー

こてケーブル

こてケーブル

中継コード

こて先調整治具ユニット

こて先調整治具ユニット

こてユニット取付台

備考

フラックス防止カバー付

フラックス防止カバー付

5 m

8 m

TX1シリーズこて先用

TX2シリーズこて先用

品番

BX1029

BX1030

BX1031

図番

①

②

       品名

アダプター組品

ノズル組品D

ノズル組品E

備考

XD4、XD6、XBCR4、

XBCR6、XRX

XD3、XDR3、XBCR3

品番

BX1043

BX1044

図番

①

②

       品名

ばねポスト

テンションスプリング

備考

14. 部品リスト

●パーツ

●N2用オプション

交換部品の詳細・最新の情報は、弊社ホームページ(http://www.hakko.com)
または下記にご案内しておりますHAKKO Document Portalをご覧ください。
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※1 寸法は±５mmの範囲で調整可能です。
※3 こて先先端の長さが長い場合の寸法です。

こてユニット取外し時

ハッコーFU-6001
フィーダーユニット取付け時

ハッコーFU-6002
フィーダーユニット取付け時
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※1 寸法は±５mmの範囲で調整可能です。
※3 こて先先端の長さが長い場合の寸法です。
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ハッコーFU-601
ハッコーFU-6001（ハッコーFU-6002）
フラックス防止カバー
こてユニット取付台
こて先調整治具ユニット（TX1シリーズこて先用）
こて先調整治具ユニット（TX2シリーズこて先用）
フィーダーユニット取付ボルト

こてケーブル (5 m)
中継コード
電源コード
耐熱パッド
取扱説明書

1

注意
■ 静電気対策品への取扱い注意
本製品は、プラスチックへの導電性付与、こて部・ステーション部の接地といった静電気対策が施されていますので、
下記の注意を厳守してください。

1. 修理時には十分注意を払い、活電部の露出・絶縁材の損傷がないよう部品交換、修理を行うこと。
2. 必ず接地して使用すること。

※温度表示はハッコー FG-101 で計測した温度です。
※この商品は静電気対策されています。
※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することが
あります。あらかじめご了承ください。
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1. セット内容 最初にセット内容をご確認ください。

ハッコーFU-601

電源コード

耐熱パッド

ハッコーFU-6001　

こて先調整治具ユニットこてケーブル

●ハッコーFU-6001/6002
消費電力

こて先アース間抵抗

漏れ電圧

コード長さ

全長※1※2

重量※1

260Ｗ (29V)

＜ 2 Ω

＜ 2 mV

5 m

194 mm (168 mm※3)

132 g (134 g※3)

171 g (173 g※3 含こてユニット取付台)

●ハッコーFU-601
電源

消費電力

設定温度範囲

リップル温度

出力

外形寸法

重量

AC 100V   50/60Hz

300W

50～500℃

無負荷時± 5℃

AC 29V

145(W)×107(H)×211(D) mm

4 kg

2. 仕様
中継コード

こてユニット取付台

※こて先は別売です。
　(23ページ 14.部品リスト参照)
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13. 分解図
●ハッコーFU-601

●ハッコーFU-6001 ●ハッコーFU-6002

フィーダーユニット
取付ボルト

フラックス防止カバー

※1 こて先 4XD型をつけた場合
※2寸法は±５mmの範囲で調整可能です。
※3ハッコー FU-6002 の値です。

品番

FU6001-01X

FU6002-01X

BX1027

BX1033

BX1034

BX1056

CX5017

CX5018

CX5019

図番

①
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③
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⑥
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       品名

ハッコーFU-6001

ハッコーFU-6002

フラックス防止カバー

こてケーブル

こてケーブル

中継コード

こて先調整治具ユニット

こて先調整治具ユニット

こてユニット取付台

備考

フラックス防止カバー付

フラックス防止カバー付

5 m

8 m

TX1シリーズこて先用

TX2シリーズこて先用

品番

BX1029

BX1030

BX1031

図番

①

②

       品名

アダプター組品

ノズル組品D

ノズル組品E

備考

XD4、XD6、XBCR4、

XBCR6、XRX

XD3、XDR3、XBCR3

品番

BX1043

BX1044

図番

①

②

       品名

ばねポスト

テンションスプリング

備考

14. 部品リスト

●パーツ

●N2用オプション

交換部品の詳細・最新の情報は、弊社ホームページ(http://www.hakko.com)
または下記にご案内しておりますHAKKO Document Portalをご覧ください。

ハッコーFU-6002

または

①

①

③

④ ⑤

⑥

②

②

① ②

TX1シリーズ
こて先用

TX2シリーズ
こて先用

⑦



取扱説明書

●

このたびはハッコーFU-601をお買い上げいただき
まことにありがとうございます。

お使いになる前に必ず本書をお読みください。
お読みになった後も ､後日お役に立ちますので大切に

保管しておいてください。
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こて先の種類

単位：mm14.5 87
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TX2-XDR3　3XDR型 TX2-XDR4　4XDR型 TX2-XDR6　6XDR型

TX2-XD3　3XD型 TX2-XD6　6XD型TX2-XD4　4XD型
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