
HAKKO FG-101B 를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다 .

사용하시기 전에 반드시 읽어 주십시오 .

읽으신 후에는 언제든 볼 수 있도록 가까운 곳에 잘 보관해 주십시오 .

취급설명서

SOLDERING TESTER
FG-101B
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SYSTEM TESTER

FG-101B

1. 세트	내용과	부품	명칭
먼저	세트	내용을	확인해	주십시오 .

HAKKO FG-101B ..........................................................1

퓨즈 ( 예비용 ) ...............................................................1

전도	와이어 ....................................................................1

센서 ...................................................................................1

그라운드	클립................................................................1

전원	코드 .........................................................................1

취급설명서 ......................................................................1

멀티	어댑터 * ..................................................................1
유러피안	어댑터 *.........................................................1
* 사양에	따라	포함되지	않는	경우가	있습니다 .

퓨즈 전도	와이어

그라운드	클립

블라인드	플
레이트

콘센트

액정화면AUTO	ZERO	버튼

MAX HOLD
버튼

SELECT	버튼

전도	플레이트 전원	스위치

전원	코드

보호판

모드	표시

그라운드	단자 (GND)

센서

AUTO/SEND
버튼

표시	내용 온도	측정	카운트 *2 

℃ /℉ /mV/	Ω	전환

AUTO	HOLD	기능

MAX	HOLD	기능
CAL	조정

온도 ,	누설전압 ,
접지간	저항표시	/	

번아웃	표시 *1 

("-1" 표시	시 ,	번아웃 )

	주의

• 본제품은 ,	접지를	하지않은	인두기와	함께	사용할수	없습니다 .
• 본제품은 ,	어스	터미널을	갖춘	콘센트에	접속해 ,	접지	해	사용해	주십시오 .

취급설명서

I/O	커넥터 (9 핀 )

적외선	출력부

인렛

*1 센서가	꺼지면	번아웃	표시가	됩니다 .	그때는	새로운	센서로	교환해	주십시오 .

*2 카운트수를	리셋할	때는	 	버튼과	 	버튼을	동시에	길게 (1 초	이상 )	눌러	주십시오 .

HAKKO FG-101B

멀티	어댑터 * 유러피안	어댑터 *
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2. 사양

품	명 HAKKO FG-101B

소비	전력
100 V : 3.2 W   100 - 110 V : 3.6 W   

120 V : 3.2 W   220 - 240 V : 3.6 W
온도	최소	온도단위 1℃ 1 ℉
온도	측정	범위 0	-	700℃ *1 32	-	1,300 ℉ *1

온도	정밀도
± 3℃ (300	-	600℃	범위 )

± 5℃ ( 그	밖의	온도	범위 )

± 6 ℉（572	-	1,112 ℉	범위）

± 10 ℉（그	밖의	온도	범위）
온도	센서 K	(CA)	타입	열전대
전압	최소	전압단위 0.1 mV
전압	측정	범위 0	-	40	mV	(AC)
전압	정밀도 ± (5%	of	reading	+1	digit)
저항	최소	저항단위 0.1	Ω
저항	측정	범위 0	-	40 Ω	
저항	정밀도 ± (5%	of	reading	+1	digit)

표	시

LCD	표시 3	1/2	행
번아웃 *2

MAX	HOLD	기능
〔4-5	각종	기능에	대해〕 의	〔■	MAX	HOLD	기능〕 
(7	페이지 )	참조 .

AUTO	HOLD	기능
〔4-5	각종	기능에	대해〕 의	〔■	AUTO	HOLD	기능〕 
(8	페이지 )	참조 .

온도	측정	카운트	

기능
0	－	9999 회

조작	환경 주위	온도 / 습도	범위 :	0	-	40℃ ,	max.80%	RH	( 결로	없을	것 )
환경	조건 적용	정격	오염도２(IEC/UL61010-1 에	따름 )
외형	치수 211	(W)	×	53	(H)	×	126	(D)	mm
중량 0.95	kg
*1	 센서는	500℃ (932℉ )	까지의	측정에만	사용할	수	있습니다 .	더	높은	온도를	측정할	때는	온도	프로브

	 ("6.	교체	부품 / 옵션 "	참조 ) 를	사용해	주십시오 .

*2		 센서가	장착되지	않은	경우나	끊어진	경우에는	" 번아웃 "	표시가	됩니다 .	센서가	끊어진	경우에는	새	온도	

센서로	교체해	주십시오 .	측정	범위	밖의	값이	입력됐을	때도	" 번아웃 "	표시가	됩니다 .

주석：
	사양	및	외관은	개량을	위해	예고	없이	변경될	수가	있으니	사전에	양지해	주십시오 .
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3. 안전	및	취급상의	주의

이	설명서에서는	주의	사항을	아래와	같이	"경고 "  "주의 "	2 가지로	구분해	표시하고	있습니다 .	내
용을	잘	이해한	다음	본문을	읽어	주십시오 .

	경고：잘못	취급하면	사람이	사망	또는	중상을	입을	가능성이	예상되는	내용을	나타냅니다 .

 주의：잘못	취급하면	사람이	상해를	입을	가능성이	예상되는	내용	및	물적	손해만	발생할	것으

로	예상되는	내용을	나타냅니다 .

 주석：설명	중인	공정에서	중요한	절차나	사항을	나타냅니다 .

안전을	위해	아래의	주의	사항을	반드시	지켜	주십시오 .

 경고
 안전한 방법에 따른 기기의 사용에 관해 감독 또는 지시가 이루어져 있고 , 또 내재한 위험원을 이해
하고 있는 경우 , 경험이나 지식이 없는 자 (8세 이상의 어린이 포함 )가 사용할 수 있습니다 .
 어린이가 이 제품을 가지고 놀지 않게 하십시오 .
 청소 및 보수를 사용자에 의한 감독 없이 어린이가 하게 하지 마십시오 .

사고나	고장으로	이어지므로	아래의	주의사항을	반드시	지켜주십시오 .

		주의
 본	제품은	실내에서만	사용해야	합니다 .
 납땜 인두의 인두팁이나 납땜 제거기의 노즐 온도를 측정할 때 , 인두팁의 온도는 200	-	450℃의 고온
에 달합니다 . 그 밖에도 고온이 되는 제품의 온도를 측정할 때는 잘못 취급하면 화상ㆍ화재의 위험이 
있으므로 주의하십시오 .
 본 제품을 개조하지 마십시오 .
 본 제품을 적시지 마십시오 . 또한 젖은 손으로 사용하지 마십시오 .
 내부 점검이나 부품 교체 시 , 전원 플러그는 반드시 뽑으십시오 . 감전의 위험이 있습니다 .
 교체 부품은 순정 부품을 사용하십시오 .
 플러그를 빼고 꽂을 때는 플러그를 잡고 하십시오 .
 그 밖의 위험하다고 여겨지는 행위는 하지 마십시오 .
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4. 사용	방법

4-1 설치

1.	 부속된	센서를	장착합니다 .

1)	 슬라이드	버튼을	누릅니다 .	슬라이드	

핀이	터미널	쪽으로	이동합니다 .

2)	 슬라이드	핀이	터미널	쪽으로	이동한	

상태에서	센서를	장착합니다 .

3)	 센서의	붉은	표시가	있는	쪽을	붉게	

표시된	터미널에 ,	파란색	표시는	파

랗게	표시된	터미널에	장착합니다 .

2.	 	전원	플러그를	콘센트에	삽입하고 ,	전원	
스위치를	켭니다 .

1)	 반드시	어스	터미널을	갖춘	콘센트에	

연결해	주십시오 .

2)	 HAKKO	FG-101B	본체의	콘센트는	전

원	스위치가	켜져	있을	때만	전력이	

공급됩니다 .

슬라이드	버튼

센서	터미널

슬라이드	핀

전도	플레이트
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	주의

• 본체는	일부	수지로	되어	있으므로	인
두팁이	닿지	않도록	주의해	주십시오.	
또한	터미널과	슬라이드	핀에도	닿지	
않도록	주의해	주십시오 .

• 센서의	측정부는	특수	처리되어	있지
만	측정을	반복하다	보면	열화됩니다.	
정확한	온도를	측정하기	위해	측정부
가	마모된	것은	새	센서로	교체해	주
십시오 .

• 터미널에	플럭스가	부착됐을	때는	알
코올로	닦아	주십시오 .
( 신너나	벤진으로는	닦지	마십시오 .)

• 표시	온도가	안정된	상태에서	값을	읽
어	주십시오 .

• 센서는	매우	가는	선 ( ф 0.2)CA 으로	
만들어져서	세게	누르면	끊어질	위험
이	있습니다 .	신중하게	취급해	주십
시오 .

	주의
핫에어	를	HAKKO	FG-101B 에	직접	대고	

측정하지	마십시오 .	

직접	댄	경우 ,	HAKKO	FG-101B	본체가	파손됩니다 .

4-2 인두팁	온도	측정

1)	 SELECT	버튼을	눌러	모드	표시를

  "TEMP" 로	변경합니다 .

2)	 인두팁에	새	땜납을	올리고	센서의	

측정부에	댑니다 (오른쪽	그림	참조 ).

주석：
측정	시에는	인두팁에	새	땜납을	올려	주십시오 .	온도	센서	또는	전도	플레이와	인두팁을	

확실하게	접촉시키기	위해	필요합니다 .

새로운	납

인두	팁

온도측정부부
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주석 :
인두팁의	열용량이	작고 ,	인두팁	온도가	낮거나	해서	전도	플레이트에서	땜납이	잘	녹지	않

을	경우에는	제공된	전도	와이어를	사용해	주십시오 .

교체	방법 :
전도	플레이트를	체결하고	있는	나사를	2 개	풀어	전도	플레이트를	전도	와이어로	교체한	

후 ,	풀었던	나사를	체결해	주십시오 .

4.	사용	방법 ( 계속 )	

주석 :
전압	측정	시 ,	전도	플레이트에	인두팁을	대

지	않을	때	수치가	표시되는데	고장이	아닙니

다 .	또한	측정	범위	밖의	값이	입력됐을	때 ,	

측정	범위	밖의	값이	표시되는	경우도	있지만	

고장은	아닙니다 .

1）	 측정할	납땜	인두의	전원	플러그를

		 HAKKO	FG-101B	본체의	콘센트에	삽

입합니다 .

2）	 인두팁이	설정	온도 ,	또는	설정	온도

를	바꿀	수	있는	타입은	최고	온도로	

설정하고	최고	온도에	도달하기를	기

다립니다 .

3）	 SELECT	버튼을	눌러	모드	표시를	

"mV" 로	변경합니다 .

4)	 	 	버튼을	누릅니다 . 
〔4-5	각종	기능에	대해〕 의	〔■	
AUTO	ZERO	기능〕 (8	페이지 )	참조 .

5）	 인두팁을	클리닝하고	새	땜납을	올립

니다 .

6）	 전도	플레이트	중앙부에는	땜납을	올

리고 ,	땜납이	잘	형성될	때까지	가열

합니다 .

7）	 표시가	안정되면	값을	읽습니다 .

4-3 누설전압

 주의

• 전압 ,	저항	측정	시에는	본체	전원	코드는	반드시	접지된	2 극	접지형	콘센트에	연결해	
주십시오 .

• 전압 ,	저항	측정	결과가	규정값	이상으로	나왔을	때는	납땜	인두의	인두팁이나	연결	나
사가	느슨한지	등을	확인하고	다시	측정해	주십시오 .
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 ■MAX	HOLD	기능 ( 온도측정만 )

 버튼을	짧게 (1 초	미만 )	누르면 ,	화면하
에 "MAX	HOLD"라고	표시됩니다 . 그	상태에서

는 ,	항상	온도의	최대치가	표시됩니다 .	

조작	방법

• 짧게	눌렀을	때 (1 초	미만 )
화면하에 "MAX	HOLD" 라고	표시됩니
다 .

• 짧게	눌렀을	때 (1 초	미만 )
("MAX	HOLD"	표시시 )
MAX	HOLD	상태에서는	항상	MAX	온

도만이	표시됩니다만 ,	버튼을	짧게	눌

렀을	때 ,	표시치가	한	번	리셋트	되고	

버튼을	누른	후의	MAX	온도가	표시되

게	됩니다 .

• 길게	눌렀을	때 (1 초	이상 )
("MAX	HOLD"	표시시 )
MAX	HOLD	기능이	해제되고	통상	표시

로	돌아옵니다 .

 	주의
• 어떤	상태에서든	전원을	일단	OFF	하면	다

음	전원	투입	시에는	일반	표시로	돌아옵니

다 .

• MAX	HOLD	기능은	온도	측정	시에만	유효

합니다 .

HAKKO	FG-101B 는	이하의	기능을	사용하는	것이	가능합니다 .

4-4 인두팁	접지간	저항

4-5 각종	기능에	대해

1)	 측정할	납땜	인두의	전원	플러그를	HAKKO	FG-101B	본체의	콘센트에	삽입합니다	.

2)	 인두팁이	설정	온도	,	또는	설정	온도를	바꿀	수	있는	타입은	최고	온도로	설정하고	최고	

온도에	도달하기를	기	다립니다	.

3)	 SELECT	버튼을	눌러	모드	표시를	"OHM" 로	변경합니다	.

4)	 	버튼을	누릅니다 .	{ 〔4-5	각종	기능에	대해〕 의	〔■	AUTO	ZERO	기능〕 (8	페이지 )	
참조 .}

5)	  〔4-3	누설전압〕	과	같은	순서로	측정을	실시합니다 .

비표시
MAX HOLD 기능이 해제됩니다.

MAX HOLD

MAX HOLD

MAX HOLD

1 초 이상        버튼을 누른다

최대 온도 업데이트.

누른다        1 초 미만

누른다        1 초 미만
MAX HOLD
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受信部

受信範囲
赤外線出力部

赤外線出力方向

 ■AUTO	ZERO	기능
mV와	OHM은	각각의	모드에서	실시할	필요가	있습니다 .

 	버튼을	누르면	0.0.0	→	0.0	→	0	으로	카운트됩니다 .	통상	표시로	돌아올	때까지	기다려	
주십시오 .

AUTO	ZERO에	의한	보정값은	본체에	기록됩니다 .	전원을	꺼도	보정값은	다음	번에도	유효

합니다 .

"AUTO	HOLD"	표시를	해제하고	실시할	필요가	있습니다 .

 ■AUTO	HOLD	기능

	버튼을	짧게 (1 초	미만 )	누르면	화면	우측	아래에	"AUTO" 가	점멸	표시됩니다 .
온도	측정시	,	센서의	측정부분에	,	누설전압	(mV)	및	접지간	저항	(OHM)	측정시	,	전도	플레	

이트에	접촉하면	,	일정시간	경과후에	"AUTO"	가	점등이	멈추고	,	측정	결과가	고정	표시가	
됩	니다	.

일단	고정	표시되더라도	인두팁을	센서의	측정부분	또는	전도	플레이트에	대면	다시	AUTO	

HOLD	기능이	작동합니다	.

	버튼을	짧게	누를	때마다	AUTO	HOLD	기능이	ON과	OFF 로	전환됩니다 .
정확하게	측정되지	않을	위험이	있으므로	온도	프로브를	사용한	측정에서	AUTO	HOLD	

기능은	사용하지	마십시오 .	

 ■데이터	통신	기능 ( 적외선 )

	버튼을	길게 (1 초	이상 )	누르면	HAKKO	FG-
101B	상부의	적외선	출력부로부터	데이터가	송신

됩니다 .	송신	중에는	측정값이	점멸합니다 .

송신	기능은	수신	가능한	기기에만	송신할	수	있습

니다 .

고정	표시하기	위해	온도	측정은	AUTO	HOLD	기

능이나	MAX	HOLD	기능을 ,	전위차	측정	및	저항	

측정은	AUTO	HOLD	기능을	사용할	수	있습니다 . 

HAKKO	FG-101B 의	적외선	출력	방향을	수신부를	

향해서	사용해	주십시오 .

이때 ,	수신	기기의	수신부	바로	정면으로부터의	각

도가	수신	범위내에	들어가	있으면	수신이	가능합

니다 .

 ■Count	기능
100℃을	넘는	급격한	온도	상승을	센서부가	

검지했을	때에 ,	화면상의	온도	측정	카운트의	

값이	올라가서	갑니다 .

카운트수를	리셋트	할	때는	 	버튼과	 	버
튼을	동시에	길게 (1 초	이상 )	누릅니다 .

4.	사용	방법 ( 계속 )

온도	측정	카운트

수신부

적외선	출력	방향

적외선	출력부

수
신
	범
위
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 ■데이터	통신	기능 (DATA	I/O)
HAKKO	FG-101B	상부의	DATA	I/O	커넥터에	전용	케이블로	어댑터	모듈 ( 별매 ) 을

연결하면	HAKKO	FN-1010	등의	대응하는	스테이션과	통신할	수	있습니다 .

DATA	I/O 를	이용한	통신	중에는	적외선을	이용한	데이터	통신	기능은	무효가	됩니다 .

	버튼을	길게 (1 초	이상 )	누르면	데이터가	송신됩니다 .
고정	표시된	값만	송신할	수	있습니다 .

고정값을	전송하기	위해	위해	온도	측정은	AUTO	HOLD	기능이나	MAX	HOLD	기능을 ,	전위

차	측정	및	저항	측정은	AUTO	HOLD	기능을	사용할	수	있습니다 .

연결된	스테이션의	기능에	따라	측정 ,	데이터	취득이	원활하게	이루어질	수	있습니다 .

●그라운드	단자 (GND)
측정할	납땜	인두가	악어입	클립	등으로	접지하는	타입일	경우에는	이	그라운드	단자에

그라운드	클립으로	접지해	주십시오 .

보수와	교정
• 전도	플레이트	교체는	체결	나사를	풀고	실시해	주십시오 .

• 센서의	수명은	사용하는	온도나	납 ,	플럭스의	성분에	따라	달라집니다 .	센서는	측정	

지점이	마모되는	대로	교체하십시오 .

• 교정은	당사가	유상으로	해드립니다 .	본	기기를	구입하신	판매점 ,	대리점으로	보내주십

시오 .

	주의

 버튼을	누르면서	전원을	ON	하면	℃와	℉	표시가	전환됩니다

DIN	케이블 RS232C	케이블

C5055　아답터	모듈

HAKKO
FN-1010

HAKKO
FG-101B

5. 유지보수
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6. 교체	부품 /옵션

●	옵션
Part No. Part name Specifications
A1310 Temperature probe/soldering pot
C1541 Temperature probe/hot air with sensor A/B
CX1002 Temperature probe/robot
A1556 Sensor A
A1557 Sensor B

* Remove the sensor, and connect the red connector of this option to the red terminal of the thermometer and 
the blue connector to the blue terminal.

●	HAKKO FG-101B
Part No. Part name Specifications
B2419 Power cord/3 core & American plug 120 V USA
B2421 Power cord/3 cored wire with no plug
B2422 Power cord/3 core & BS plug India
B2424 Power cord/3 core & European plug 220 V KC, 230 V CE
B2425 Power cord/3 core & BS plug 230 V CE U.K.
B2426 Power cord/3 core & Australian plug
B2436 Power cord/3 core & Chinese plug China
B3508 Power cord/3 core & American plug Taiwan, Philippines, 

Thailand, Vietnam
B3550 Power cord/3 core & SI plug
B3616 Power cord/3 core & BR plug
B1752 Conduction Plate
B1754 Ground Clip
B1950 Conduction Wire
B1258 Fuse/250 V-3.15 A (S)
B2468 Fuse/125 V-5 A UL.CSA
AS5000 Sensor/lead-free with certificate of conformance
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