
ハッコーメルタ－
品番/804ー1
取扱説明書

●
ごあいさつ

このたびは「ハッコーメルター」をお買い求めいただき
まことにありがとうございます。

本書には「ハッコーメルター」の使い方やメンテナンス
などが簡単に説明されております。

お使いになる前に必ず本書をお読みください。
また、お読みになった後も大切に保存しておいてください。
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1.特長 

3.仕様 

1

●電子部品に対応 

本体
スパナ１３
スパナ１４

A1088
A1086
A1083
A1089
A1087

A1084

øB

øA
19mm

øB

øA
32mm

øB

øA
32mm

●オプション・交換部品 

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、あらかじめご了承ください。

品　名
ノズル/ø1.0mm
ノズル/ø1.5mm
ノズル/ø2.0mm
ロングノズル/ø1.0mm
ロングノズル/ø1.5mm
ロングノズル/ø2.0mm
変換プラグ
スタンド組品 

品　番
A1088
A1086
A1083
A1089
A1087
A1084
B1356
B1347

øA 
1.0
1.5
2.0
1.0
1.5
2.0

øB 
2.5
3.0
4.0
2.5
3.0
4.0

ハッコーメルターは、スティック状接着剤を差し込み、 
熱でとかして吐出するだけのハンディタイプ接着ガン
です。  

温度調節機能付きで、あらゆる接着剤に対応。
電子部品に最適なポリアミド系接着剤も使えます。
(二極接地型プラグ付ゴムコード使用)

●作業性バツグン 
ヒーターは立ち上がりの早い熱線直巻方式で
すので、連続作業もOK。軽量で握りやすく、長
時間の作業でも疲れません。 

●安全対策 
温度ヒューズを内臓。温度の過剰上昇を防ぎ
ます。 

2.セット内容 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

変換プラグ
取扱説明書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

品　　名 
品　　番
使用電圧
消費電力
溶解温度
吐出能力
重　　量
コード長
温度ヒューズ（動作温度）
標準ノズル 

ハッコーメルター
804-1
AC100V
100W
100～200℃　温度可変
900g/時間
約350g(コード除く)
2 m(変換プラグ)
192℃
ø2.0mm
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5.主な用途

6.使用接着剤について

ポリアミド系接着剤使用の場合
●はんだ付け部の補強・絶縁処理
●コンデンサー、抵抗等の固定
●ジャンパー線の固定
●端子部の絶縁ポッティング
●巻線コイルの端末固定
●偏向ヨーク及び可変コイルの固定

EVA系接着剤使用の場合
●ダンボール箱・化粧箱の接着など紙加工用
●木材の接着
●プラスチック・金属類の接着
●織物類・緩衝材の接着
●包装時の封かん手直し

本機はスティック状に成形した接着剤専用の接着ガンです。
接着剤は当社指定のものか、径ø11.5～12.0mmのものを使用してください。

●接着剤は必ずø11.5～12.0mmのものを使用してください。
　径の合わない接着剤をご使用になると、逆流やつまりの原因
　となります。
●他メーカーの接着剤を使用する場合は、材質等よく吟味した
　上で使うようにしてください。

●接着剤の保管は、高湿多湿の場所は避けてください。
●ポリアミド系接着剤は吸湿性が高いので、開封後できる
　だけ早くチャックをしめるようにしてください。吸湿すると
　使用時に支障をきたすことがあります。
●保管している接着剤は古い分から順番に使用してください。

注意

品　　　　番
品　　　　名
色　　　　相
寸　　　　法
粘　　　　度
接着可能時間
耐　熱　温　度
　　基　　板
　　　木
　　　紙
　　金　　属
　  プラスチック
包　装　形　態

810

茶褐色
ø11.5X220mm
2,300cps.
10秒
100℃
◎
◎
◎
○
○

アルミ箔製袋入

811 　　　　　　　　　812

乳白色
ø11.5X220mm
5,800cps.
40秒
55℃

◎
◎
○
○

接
着
適
合
性

ハッコーメルタースティック
ポリアミド系、1kg入

ハッコーメルタースティック
EVA系、1kg入

ハッコーメルタースティック
EVA系、14本入

〈接着剤の種類と用途〉

ポリエチレン製袋入 パック入

ハッコーメルタースティックは有機溶剤を含みませんので、無毒・無害です。
◎○の順で接着の適合性を表わします。
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9.使い方 (つづき)



9.使い方 (つづき)
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＜終了＞
①電源プラグをコンセントから抜く

②トリガーを5回程度引き、接着剤を吐出する。

注意
終了時にこの操作を行わないと、次回の使用
開始に要する時間が長くなることがあります。

トリガーを
5回程度ひく

作業中断時
本機を20分以上使わない場合は、
必ず電源プラグを抜いてください。
電源を入れたままで長時間放置しますと、
シリンダー内の接着剤が異常加熱し、危険
となる場合があります。

10.接着剤を換える場合

新しい接着剤を追加し、前の接着剤を使い切る
ようにしてください。

新しい接着剤を追加し
　トリガーをひいて前の
　　接着剤を使い切る

●使用中の接着剤は、絶対に引き抜かないでください。
●同じ材質の接着剤がシリンダー内で混ざっても差し
　支えありませんが、異種類の混合は極力さけるように
　してください。

注意
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タッピンねじ(M2.6x5) 
２ヶ 

タッピンねじ 
(M3x14)5ヶ 

タッピンねじ 
(M3x10) 
２ヶ 

タッピンねじ 
(M2.6x8) 
1ヶ 

タッピンねじ 
(M2.6x10) 
２ヶ 

平行ピン 
(φ4x20) 
1ヶ 

図番 
1       A1083     ノズル             φ2.0mm 
2       A1085     ヒーター          100V-100W 
3       B1346     挿入ガイド       0リング(P15)付 
4       B1351     リード線押え板  ねじ付
5       B1348     ハウジング       ねじ、シール付 
6       B1347     スタンド組品
7       B1350     挿入ゴム
8       B1352     トリガー          平行ピン(4-20L)付 
9       B1349     駆動ユニット    ねじ、板バネ付
10     B1355     基板                100V用
11     B1354     コードストッパー   ねじ付
12     B1353     電源コード       二極接地型プラグ付ゴムコード

品　番 部品名 仕様 

12.分解図・部品リスト 
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