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2. Teknik Özellikler

3. Güvenlik Bilgileri ve kullanım Şartları

4. Kullanım Talimatı

140 W
200 - 450°C (400 - 840°F)
Yüksüzken Isı Toleransı ±5C(± 9°F)

Çekilen Güç
Isı Ayarlaması
Isı Hassaslıği

Verim
Büyüklük
Ağırlık

AC 24 V
120 (W) × 120 (H) × 190 (D) mm
2.7 kg

●HAKKO FM-203 ●HAKKO FM-2027

●İstasyon Bölümü

Çekilen Güç
Toprak Direnci
Sızıntı Voltajı
Uzunluk (Kablo Hariç)
Ağırlık (Kablo Hariç)
Kablo Uzunluğu

70 Ｗ (24 V)
<2 Ω
<2 mV
188 mm (2.4D Uç Dahil)
30 g (2.4D Uç Dahil)
1.2 m 

1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri İlk önce paketin içeriğini kontrol ediniz

HAKKO FM-203' ü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka 
okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

Elektrik açıldığında havyanın ucundaki sıcaklığı 200-450℃'ye kadar yükselir. Yanlış kullanıldığı zaman yanık, yangın 
gibi tehlikelerin oluşma ihtimali vardır. Bu yüzden aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

Uyumlu modeller
Model

FM-2022
FM-2023
FM-2024
FM-2026
FM-2027
FM-2030
FM-2031
FM-2032
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OVERSEAS AFFILIATES
U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.
TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096
Toll Free (800) 88-HAKKO   
                               4  2  5  5  6
https: //www.HakkoUSA.com  E-mail: Support@HakkoUSA.com 

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.
TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033
https: //www.hakko.com.sg     E-mail: sales@hakko.com.sg

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.
TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217
https: //www.hakko.com.cn     E-mail: info@hakko.com.hk

Please access the web address below for other distributors. 
https://www.hakko.com

HEAD OFFICE
4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
https: //www.hakko.com  E-mail: sales@hakko.com  
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Yüksek Verimli Isı Ayarlamalı Havya 


