
HAKKO FA-400
AC220V  60Hz
16W
166(W)×212(H)×113(D)mm
910g
필터（1매）

●HAKKO FA-400 ●필터
130 × 130 × 10 mm

취급 설명서
HAKKO FA-400

1. 세트 내용과 각부 명칭 먼저 세트 내용을 확인하여 주십시오.

HAKKO FA-400
필터

취급 설명서

전원 스위치

주의
●발화성, 폭발성이 있는 기체는 흡입시키지 않는다.
●습기가 많은 장소에 보관하지 않는다.
●교환 부품에는 정품을 사용한다.
●배기구를 막지 않는다.
●사용을 중단하거나 종료할 때 또는 그 자리를 떠날 때는 전원을 끈다.
●팬 부분에 손가락이나 가는 봉을 끼우지 않는다.
●부품을 교환할 때나 수납할 때는 반드시 전원을 끈다.
●관리책임자의 허가없이 경험과 지식이 없는 사람(어린이를 포함)이 이 

제품을 사용 하지 않도록 한다.
●어린이가 이 제품을 가지고 놀지 않도록 한다.
●전원 코드가 단선되면 위험하므로 제조업체, 서비스 대리점 또는 동등한

자격이 있는 사람에게 교환을 의뢰하여 주십시오.

●사고와 고장으로 연결되므로 아래의 주의사항을 반드시 준수하여 주십시오.

●고장의 원인이 되므로 필터가 없는 상태에서 작동시키지 않는다.
●코드를 꼽거나 뽑을 때는 플러그를 잡고 실시한다.
●제품을 물에 적시지 않는다. 또한, 젖은 손으로 사용하지 않는다.
●그 밖에 위험하다고 생각되는 행위는 하지 않는다.

4.2 바로 앞의 연기를 흡입

4.사용 방법

2. 사양
외형치수

※본 제품에는 정전기대책이 마련되어 있습니다.
※사양 및 외관은 개선을 위해 예고 없이 변경될 

가능성이 있으므로 양해 바랍니다.

Part No.
A1001

 Part Name
Filter set

                      Specifications
Activated-carbon filter, set of 5

Part No.
C1568
B1166

 Part Name
Arm stand
Knob

                      Specifications
With Knobs (Set of 2, ESD)
Set of 2, ESD

화재의 위험 혹은 감전을 억제하기 위해서, 솔리드 스테이트(solid state)의 
속도제어장치로 이 팬을 사용 하지 말아 주십시오. 
감전의 위험이 있으므로, 정비 점검에 앞서 전원 코드를 뽑아 주십시오.

■

필터

HAKKO FA-400
옵션

고정구(2 개)
암 스탠드

3. 안전 및 취급상 주의

●바로 앞의 연기를 흡입하고 싶을 
때는 오른쪽 그림과 같이 테이블
에 설치하여 전원 을 켜 주십시오.

종래의 설치 방법과 비교해 볼 때, 
이 설치 방법은 매우 흡입력이 좋
습니다. 하지만 광범위한 연기를 
흡입하는데는 적합하지 않습니다.

■암 스탠드를 사용할 경우

●암 스탠드에 장착하여 사용할 때는 오른쪽
그림을 참고로 하여 HAKKO FA-400 의
설치 방향이 잘못되지 않도록 주의하여 주
십시오.

주기:
·암 스탠드 （고정구 2 개가 부속)는 옵션

이므로 별도로 구입하여 주십시오.
·HAKKO FA-400 의 나사 구멍에는 실이

부착되어 있습니다.
암 스탠드에 장착할 때는 실을 벗긴 후에 
사용하여 주십시오.

주의
HAKKO FA-400 의 방향을 반대로 하면 
암 스탠드에 장착할 수 없습니다.

5.유지보수

5.1 분리
●필터를 교환할 때는 오른쪽 그림에 

표시된 부분에 손가락을 걸고 필터
를 잡아당겨 분리하여 주십시오.

여기에 손가락을 걸고 필터를 
잡아 당깁니다.

아래에서 본 그림

5.2 장착
●오른쪽 그림에 표시된 4 군데의 

돌출부에 필터가 걸리도록 밀어
넣어 주십시오.

6.부품 리스트

품     명
전     원
소비전력
외형치수
중     량
부 속 품

●필터의 교환
필터는 오래 사용할수록, 흡착력이 저하됩니다. 필터면이 전체적으로 하얗게 되면 교환할 
시기가 된 것입니다. 또 먼지 등의 부착으로 흡입력이 저하하는 경우도 교환해 주십시오.
(필터에 수분 등이 묻지 않도록 주의해 주십시오.)

●교환부품

●옵션

（고정구 2 개가 부속）

전원 스위치

4.1 광범위한 연기를 흡입

●광범위한 연기나 높은 위치에서
발생하는 연기를 흡입하고 싶을
때는 오른쪽 그림과 같이 설치하
여 전원을 켜 주십시오.

경고
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插頭 × ○ ○ ○ ○ ○

風扇電機 × ○ ○ ○ ○ ○

部件名稱

有毒有害物質或元素

中國RoHS 產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量

鉛(Pb)
六價鉻
(Cr(VI))

多溴聯苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

○： 表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在SJ/T 
11363-2006 標準規定的限量要求以下。

×： 表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出
SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求。

汞(Hg) 鎘(Cd)
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