
Instruction manual in the language of Japanese, English, Chinse, French, German and Korean
can be downloaded from the HAKKO Document Portal.
(Please note that some languages may not be available depending on the product.) 
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●Option

Heater
Heater
Sensor
Fuse
Fuse
Power switch
Knob
P.W.B.
P.W.B.
Transformer
Transformer

A1569
A1570
A1571
B2468
B1258
B2852
B1028
B3588
B3589
B3261
B3262

100 - 120V
220 - 240V

125V-5A
250V-3.15A

110 - 120V
220 - 240V
110 - 120V
220 -240V

Item No.     Part No. Part Name Specifications
●HAKKO FR-830

Item No.     Part No. Part Name Specifications
Power cord, 3 wired

cord & American plug

Power cord, 3 wired

cord but no plug

Power cord, 3 wired

cord & BS plug

Power cord, 3 wired

cord & European plug

Power cord, 3 wired

cord & BS plug

Power cord, 3 wired

cord & Australian plug

Power cord, 3 wired

cord & Chinese plug

Power cord, 3 wired

cord & American plug

Power cord, 3 wired

cord & SI plug

B2419

B2421

B2422

B2424

B2425

B2426

B2436

B3508

B3550

내부점검 이나 부품의 교환 시, 전원 플러그는 반드시 뽑아 주십시오.
감전될 우려가 있습니다. 본체가 충분히 식은 후에 작업을 실시해 주십시오.

7. 문제 발생 시
경 고

전원 스위치를 켜도 작동하지
않는다 .

히터 에러 표시가 된다 .

센서 에러 표시가 된다 .

휴즈가 끊어져 있지는 않습니까?.
휴즈가 끊어진 원인을 확인하고,
교환해 주십시오.

●

● 히터가 끊어 지지 않았습니까?
전원 스위치를 끕니다. (히터 에러
표시는 전원을 끄면 해제됩니다.)
다시 전원 스위치를 켜면, 램프가 
녹색으로 켜지고 상온의 에어(냉풍)가 
분출됩니다.
본체가 충분히 냉각되었는지(실온과 
동등) 확인하고 나서, START/STOP 
버튼을 누릅니다.
열풍이 분출되지 않으면서도 히터 
에러의 표시가 켜졌을 경우에는 
저항치를 확인하십시오.

외부에서 에어가 불어 들어가지 
않습니까? (보호시스템의 작동)
전원 스위치를 끕니다. (히터 에러 
표시는 전원을 끄면 해제됩니다.)
다시 전원 스위치를 켜면, 램프가 
녹색으로 켜지고 상온의 에어(냉풍)가 
분출됩니다.
본체가 충분히 냉각되었는지(실온과 
동등) 확인하고 나서, START/STOP 
버튼을 누릅니다.
일반적으로 램프가 빨간색으로 
깜박거리면서 열풍이 분출하면, 
보호시스템이 해제되어 사용이
가능합니다.

센서가 끊어져 있지는 않습니까?
센서의 히터의 저항치를 측정합니다.

●

시스템 에러 표시가 된다.●

●과열 에러 표시가 된다. 

제어 시스템에 이상이 발생하고 
있습니다. 사용 중 또는 전원 스위치를 
켠 직후 등 어떠한 경우에나 바로 
사용을 중지하고 판매점 혹은
대리점에 문의해 주십시오.

본체가 뜨거워지도록 사용하고 있지는 
않습니까? 
본체의 온도가 내려가면 자동으로 
복귀합니다. 
본체가 뜨거워지지 않는 환경 및 
사용방법으로 작업해 주십시오.  

Binding head screw M3x6 (6)
External tooth lock washer
Nominal size 3 (1)

Pan head screw with
spring washer
M3x5 (4)
Nut M3 (4)

Pan head screw with
spring, plain washer
M3x6 (2)
External tooth
lock washer
Nominal size 3 (1)

Pan head screw with
spring washer
M3x5 (2)

Pan head screw with
spring washer
M4x5 (1)
External tooth 
lock washer
Nominal size 4 (1)

Pan head 
tapping screw
M3x16 (2)

Pan head screw
M3x6 (2)

Pan head 
tapping screw
M3x6 (1)

Pan head screw
M2.6x6 (2)

Pan head screw 
with spring washer
M4x5 (1)
External tooth 
lock washer
Nominal size 4 (1)

상기 이외의 고장, 에러의 표시나 상기의 대처를 실시하여도 작동하지 않는
경우에는 판매점 혹은 대리점으로 상담해 주시기 바랍니다.

히터 • 센서는 상온에서 측정해 주십시오.

히터의 저항치를 측정합니다.

센서의 저항치를 측정합니다.

히터 커넥터를 떼어 내고 저항치를 
측정합니다.
히터 저항치 : 25~30Ω (100~120V)
히터 저항치 : 100~110Ω (220~240V)
저항치가 이상한 경우에는 히터를 교환해 
주십시오.
(교환방법은 교환부품, 부속 설명서를 참조해 
 주십시오.)

●

센서 커넥터를 떼어내고 저항치를 측정합니다.
저항치가 ∞일 경우, 부품을 교환하십시오.
(교환방법은 교환부품, 부속 설명서를 참조해 
 주십시오.)

●

● 외부스위치
옵션으로, 누름 스위치나 풋스위치
가 있습니다. 본체에 부착을 하면 
START/STOP버튼 대신에
사용 할 수가 있습니다.

● 분출 파이프
분출 파이프를 부착하면 열풍 정류의 
역할을 합니다.

역류 방지용
덮개

분출 파이프

● 역류 방지용 덮개

10mm이상

분출 파이프기판

열풍이 나오고 있는 상태에서 분출구에 
뚜껑을 덮지 마십시오.

FR-802, FR-803B를 사용할
경우에는 고장을 방지하기 위해 역류
방지용 덮개를 사용해 주십시오.

U.S.A.

220-240V

India

220V KTL,
230V CE
230V CE,
U.K.

China

B3263
B2763
B1649
B3685

Extention pipe
Hand switch
Foot switch
Connecting cable

With lid

For FM-206

Item No.     Part No. Part Name Specifications

4
히터 커넥터

센서 커넥터

■FM-206 과의 접속

HAKKO FM-206과 중계 코드(별매)로 접속함으로써 동시 사용이 가능해집니다.

접속은 전원이 들어가 있지 않은 상태에서 실시해 주십시오.

HAKKO FM-206 에 HAKKO FM-2029(열풍기) 인두 부위를 
접속한 상태에서“HOT AIR 버튼“을 누르면 HAKKO FM-206 과 
FR-830 이 동시에 움직입니다.  동작은 각 기기의 설정에 따릅니다.

HAKKO FR-830 의 START/STOP 버튼을 누른 경우에는 작동되지 않습니다. 
HAKKO FR-830 만이 작동됩니다.

HAKKO FM-2029 인두 부위의 ”HOT AIR 버튼“을 누릅니다.

HAKKO FM-206 이 정지하기 전에 HAKKO FR-830 이 멈추어 있으면, 
정지 시 HAKKO FR-830 은 반대로 작동하기 시작합니다. 
그 때에는 START/STOP 버튼을 눌러 정지시켜 주십시오.

HAKKO FM-206 및 FM-2029 의 사용방법은 FM-206 또는 FM-2029 의 
취급설명서를 참조해 주십시오.

● 스타트

● 스톱

주기:

HAKKO FM-206

중계 코드
(별매)


