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N2 스테이션

취급설명서
구입해 주셔서 감사합니다.

본 설명서를 잘 읽고 올바로 사용해 주십시오.
읽으신 후에는 나중에 설명서가 필요한 경우를 대비하여 잘 보관해 주십시오.
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사용방법
1. 뒷면 IN에 N2 가스를 주입합니다.

주입가스의 압력은 0.2MPa(2.0Kgf/cm2) 이상 0.9MPa(9.0Kgf/cm2) 이하로 
하십시오. 0.9MPa 이상의 압력이 가해지면, 본체의 부품이 손상될 우려가 
있습니다.

2. 배출가스 유량을 설정합니다.
납땜인두 측의 튜브를 OUT에 꽂습니다. FLOW의 가스배출 밸브를 OPEN으로 
하면 가스가 배출됩니다. 배출가스 유량 설정 핸들을 이용해 작업상황과 
작업물에 따라 적절한 가스 유량을 설정합니다.
(오른쪽으로 돌리면 유량이 적어지고, 왼쪽으로 돌리면 유량이 많아집니다)

각부 명칭

* 사양 및 외관은 개량을 위해 예고 없이 변경될 수 있으므로 사전에 양해 바랍니다.

레귤레이터
외경 6.0mm 0.2MPa(2.0kgf/cm2) 이상

0.9MPa(9.0kgf/cm2) 이하로 조절

에어 필터

티끌·유분·수분 
차단

가스 발생장치

●유체는 질소(공기)를 이용하여 반드시 에어 
필터를 통과시켜 티끌, 유분, 수분을 제거해 
주십시오.

IN

품명
외형 치수
중량
배출가스 압력
유량계 계측 범위

HAKKO FX-791
70（W）× 121（H）× 134（D）mm
600 g
0.2MPa（2.0kgf/cm2）
0.25l/min ~ 2.5l/min

주의
배출가스 유량 설정 핸들은 유량을 미세 조정할 때 사용하십시오.
N2의 개폐는 가스배출 밸브로 하십시오.

주의
에어 필터를 반드시 사용하십시오. 배관 내의 찌꺼기가 본체 
내부에 걸려, 고장의 원인이 됩니다.
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