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電路板

曲柄

ON
OFF

MAX HOLD

ON
OFF MAX HOLD

본체

슬라이드 핀

누름 버튼

센서
터미널

센서

블라인드
플레이트

전원 ON/OFF
버튼

액정화면 

MAX HOLD
버튼

B

품명
측정 단위
측정 온도 범위
적용 센서
측정 허용차

표시

전원(전지)
외형 치수
중량
사용 온도 범위
환경조건

1℃
0〜700℃*1

K(CA) 열전대
±3℃(300~600℃ 범위)
±5℃(그 외 온도 범위)
보통은 측정온도부위의 온도가 표시되나, 그 밖에도 다음과 같은 
것이 표시됩니다.

006P 9V 건전지(AAA알칼라인 건전지 권장)
68 (W) × 140 （Ｈ） × 38 （Ｄ） mm　돌기부 제외
115ｇ（전지 제외）
0 - 40℃, max.80% RH, 결로 없을 것
적용 정격 오염도2(IEC/UL 61010-1에 따름)

1℉
32〜1300℉*1

±6℉(572~1112℉ 범위)
±10℉(그 외 온도 범위)

℃ 타입 ℉타입

*1 온도 센서(191-212 및 212C)는 500℃(932℉)까지만 사용 가능합니다. 
500℃(932°F) 이상의 측정을 할 경우에는 온도 프로브(5. 교환부품/옵션 
참조)를 사용하십시오.

*2 　가 표시되면 전지가 소모된 것입니다. 정확한 온도가 나오지 않으므로 
반드시 새 전지로 교환하십시오.

*3 센서가 끊어지면 번아웃 표시가 나타납니다. 이 표시가 나오면 새 센서로 
교환하십시오.

※개량을 위해 예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다.

번아웃 표시*3

배터리
   알람 표시*2 MAX HOLD 표시

HAKKO FG-100

3. 안전 및 취급상 주의

센서 측정온도부위

4. 사용방법

2019.5
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사 용 설 명 서
인두팁 온도계

HAKKO FG-100을 구입해 주셔서 감사합니다.
사용하시기 전에 본 설명서를 반드시 읽어 주십시오.

읽으신 후에는 나중에 설명서가 필요한 경우를 대비하여 잘 보관해 주십시오.

1. 세트내용과 각부명칭     먼저 세트의 내용을 확인하십시오.

건전지
(테스트용)

● 안전을 위해 다음 주의사항을 반드시 지켜 주십시오.

주의
납땜 인두의 인두팁이나 납땜 제거기의 노즐 온도를 측정할 때 인두팁의 온도는 
200~450℃의 고온에 달합니다. 그 밖에 고온이 되는 제품의 온도를 측정할 때도 
잘못 사용하면 화상·화재의 우려가 있으므로 주의해 주십시오.

1. 전지 커버를 열고 전지를 올바른 방향으로 끼웁니다.
2. 동봉된 센서를 장착합니다.
・누름 버튼을 누릅니다. 슬라이드 핀이 터미널 

쪽으로 이동합니다.
・슬라이드 핀이 터미널 쪽으로 이동한 상태에서 

센서를 슬라이드 핀에 장착합니다.
・센서의 빨간 마크가 붙은 쪽은 빨간색 표시 

쪽의 터미털에 파란 마크가 붙은 쪽은 
파란색 표시 쪽의 터미널에 장착합니다.

누름 버튼을 
누른다.

슬라이드 핀을 
아래로 내려 
센서를 장착한다.색깔에 주의하여 

센서를 장착한다.

注記：

注意

●オートシャットオフ機能

どの状態からでも電源を一度OFFにすると、次回電源投入時は通常表示に戻りま
す。

주의
센서는 매우 가는(Ø0.2) CA선으로 만들어져 있기 때문에 너무 세게 누르면 끊어질 
우려가 있으므로 조심해서 다루십시오.

3. 센서를 장착했으면 전원을 켭니다. 실온이 표시되면 측정이 가능합니다.

4. 인두팁에 새 땜납을 묻히고 센서의 측정온도부위에 
정확히 갖다 대십시오.

주기:
· 전원 스위치를 누르는 시간이 짧으면 전원이 켜지지 

않을 수 있습니다.  약간 길게 전원 스위치를 눌러 
주십시오.

· 전원을 켠 직후에 액정표시에 모두 불이 들어와 있을 
때는 전원을 끌 수 없습니다.

주의
· 본체는 수지로 되어 있으므로 인두팁이 닿지 않도록 주의하십시오. 또한 

터미널과 슬라이드 핀에도 닿지 않도록 주의하십시오.
· 센서의 측정온도부위에는 특수처리가 되어 있는데, 측정을 반복하다 보면 

노후하게 됩니다. 정확한 온도 측정을 위해 측정온도부위가 닳은 것은 새 
센서로 교환해 주십시오. 약 50회 측정을 기준으로 센서를 교환해 주십시오.

· 터미널에 플럭스가 부착된 경우에는 알코올로 닦아 주십시오.
(시너나 벤진으로 닦지 마십시오)

· 표시 온도가 안정된 상태에서 읽으십시오.

● 오토 셧오프 기능
전원을 켠 채로 100℃ 이상의 온도가 계측되지 않는 상태에서 3분 정도 지나면, 
전원이 자동으로 꺼집니다. 3분 안에 100℃ 이상의 온도가 계측된 경우에는 다시 
3분 연장됩니다. 3분 이상 지나서 전원이 꺼진 경우에는 다시 한번 전원을 
켜십시오.

● MAX HOLD 기능
        버튼을 누르면 화면 우측 아래에 MAX HOLD라고 표시됩니다. 이 
상태에서는 항상 최대값이 표시되게 됩니다.
        버튼에는 또 다른 기능도 있는데, 그 조작방법은 아래와 같습니다. 

        버튼에는 버튼을 짧게 눌렀을 때의 MAX 온도 갱신 기능 및 버튼을 길게 
눌렀을 때의 해제 기능이 있습니다.

· 짧게 눌렀을 때(1초 미만)
MAX HOLD 상태에서는 항상 
MAX 온도만 표시되지만, 버튼을 
짧게 누르면 MAX 온도가 한번 
리셋되어        버튼을 누른 
후의 MAX 온도가 표시되게 
됩니다.

조작방법

· 길게 눌렀을 때(1초 이상)
MAX HOLD 기능이 해제되어 
통상적인 표시로 돌아갑니다.

주기:
어떤 상태에서든지 전원을 한번 끄면 다음 번에 전원을 켰을 때는 통상적인 표시로 
돌아갑니다.

5. 교환부품 / 옵션

● 교환부품

● 옵션

표시 안 됨           버튼을 누릅니다.
(1초 미만)

MAX 온도가 갱신됩니다.

1초 이상 MAX HOLD 
버튼을 누릅니다.

누릅니다. 
(1초 미만)

2. 사양

Item No.
191-212

Part Name
Sensor / Lead-free 10 pcs.

Item No.
A1310*4 

C1541
A1557

Part Name
Temperature probe for soldering pot
Temperature probe for hot air
Sensor B

 

With sensor A / B

주의
본체 안쪽에 있는 구멍에 이물질을 넣지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

주의
열풍기(HAKKO FR-802 등)를 FG-100에 직접 갖다 대어 측정하지 마십시오. 
직접 갖다 대면 FG-100 본체가 손상됩니다.

1초 이상
          버튼을 누릅니다.
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본체
006P 9V 건전지(테스트용)
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센서
사용설명서


