
温度プローブ ( 品番 CX1002)

自動機用の温度プローブです。
1.	 従来の温度センサーをはずし、温度プローブのコネクター赤、青の色を合わせます。
2.	 ハッコーのこて先温度計 /はんだこてテスター本体のターミナルに差し込みます。
3.	 付属のセンサーを図のように取り付け、測定ポイントにこて先を当てて測定します。

溫度探測針 ( 品番 CX1002)

自動機用溫度探測針。
1.	 將溫度測定器所使用焊鐵頭測定用之傳感器取下。
2.	 將溫度探測針之紅色與藍色端子各別連接到HAKKO	溫度計 / 焊鐵測試儀之紅色與藍色終端。
3.	 安裝附帶的傳感器、將焊鐵頭接觸測定點進行測定。

ボタンを押す	

ハッコー	センサー

ターミナルへ接続

按下滑鈕。	

HAKKO	傳感器

連接到終端

Temperature Probe (Part No. CX1002)

For automatic equipment

1. Remove the temperature sensor from FG-100 / FG-101.

2. Connect the probe to the terminal of HAKKO Thermometer / Soldering tester. Place the red end 

on the side with the red dot, and blue end on the another side of the terminal.

3. Connect the attached sensor to the probe. Place the soldering tip on the measurement point 
and measure the temperature.

	注意
ホットエアーを CX1002 に直接当てて、測定し
ないでください。
直接当てた場合、CX1002 本体が破損します。

	注意
請勿直接將熱風機來用 CX1002 測量溫度。
直接接觸的話，會使 CX1002 主機受損。

 CAUTION
Do not directly expose the CX1002 body to hot 
air when taking measurements. Direct exposure 
to hot air can damage the CX1002 body.

Push the button. 

HAKKO Sensor

Connect the probe to 
the terminal.
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