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■������做什�
USB��埠��

(1) 用 FG-465�附的 USB��� PC� FG-465�
(2) �����理�上的「USB Serial port」COM���
� �  ���理�可以��Windows Search或右�單� [開� ]��來���

�果��已正����則��為
「FTDI」�

■功���單
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使用��：日� /�� /中�
����使用���一�

FG-470��：� /�
�果��� FG-470���� [� ]�
� �  ���用的中���

ID�入：� /�
�果�� [� ]�則「ID」和「NAME」�入�為
可用�（圖 2和 3）
�果�� [� ]�則���入�「NOTE」�（圖 1）

名���：� /�
�果�� [� ]�則��手動�入 ID�可自動��
「NAME」�（圖 2）
�果�� [� ]�則必須手動�入「ID」�「NAME」
和「NOTE」�（圖 3）

ID�入��：USB (HID) / FeliCa (IDm)
����使用的�入���
� �  �使�� FeliCa��可從 USB-HID��

同��入�

��

�件����：���件 /���件 /�名�冊
�件
可從�����更�件���
（���「使用手冊 2-1�件�型」）

創建���件：� /�
��必����� [� ]�

ID��：�� /���
��必����� [��� ]�

�� ���

�更�碼
�可�更�碼�

�名�冊：�冊 /輸入 /輸出
��在手動�入 ID�自動��「NAME」���� [�
冊 ]並�冊�（圖 4）
��輸入現����冊�
�可輸出�冊���

�不同�冊�的����
���� ID�pass/fail�果和���件期間來�用�
�擷取�（圖 5）
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在�面上

從�用�式�單��

�碼��

(1) �����從�理功��打開一個項目�
(2) �������碼�
(3) ���的�碼�
� �  - ���碼��在對�理功���行�更������入�碼� ����

��的�碼�
 - �果���碼��重������

(3) �動��� (4) �� (1)中��的 COM���
� �  首��動������以下���

�照����的�明�行測��
（��畫面） 測��明或測�期間的�例

測��果�例

�������

圖 4-1

- �� ID並�下 [ enter ]����移�下一列��可��在
��功��中��的 ID�入���入�

- �可用 [刪� ]�來刪���列�
- �果�入�� ID（�白 /重�）�則��生���
- ID的�大���為 10,000個�
- �關��������「使用手冊 7-5-1�冊」�

圖 4-2

- 使用 FeliCa�取失敗��������  
在�種�況下��關閉對話方塊並從頭開��

圖 5

自由�入內��
未��在畫面上�
未��在���件上�

��入門手冊
日�白光� Electrostatic Management System for FG-465


