
TX1-XBCR2 TX1-XBCR3 TX1-XBCR4 TX1-XD TX1-XD08
XD型XBC型 溝付き

TX1-XD16 TX1-XD24 TX1-XD3 TX1-XDR TX1-XDR16
XD型 溝付き

TX1-XDR24 TX1-XDR3 TX1-XRK
XK型 溝付き
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アダプター組品

BX1023

TX1シリーズ（140W）

HU-200 / HF-600 / FU-601
適用製品

こて先を付け替えると、１台のはんだこてユニットで熱容量の異なる作業に対応できます。

単位: mm

TX1シリーズ （140W）こて先一覧

袋ナット アダプター組品

BX1029

ノズル組品

BX1030 BX1031 BX1065

TX2シリーズ（300W）
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袋ナット アダプター組品

BX1029

ノズル組品

BX1030 BX1065

TX3シリーズ（400W）

自動機用こて先一覧

N2はんだ付けには、アダプター組品とノズル組品が必要です。こて先に対応したノズル組品を装着してご使用ください。
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TX2-XBCR6 TX2-XD08 TX2-XDF08 * TX2-XD16 TX2-XDF16 *
XD型

TX2-XBCR16 TX2-XBCR24 TX2-XBCR3 TX2-XBCR32 TX2-XBCR4
XBC型 溝付き

TX2-XDRF4 * TX2-XDR6 TX2-XDRF6 * TX2-XDR1632 TX2-XNC16
XNC型

TX2-XD24 TX2-XDF24 * TX2-XD3 TX2-XD32 TX2-XDF32 *

TX2-XNC24 TX2-XNC32 TX2-XNC40 TX2-XNC60 TX2-XNC100

TX2-XD4 TX2-XDF4 * TX2-XD6 TX2-XDF6 * TX2-XDRF12 *
XD型 溝付き

TX2-XRK TX2-XRK1040 TX2-XRK1545 TX2-XRK2055 TX2-XRK3065
XK型 溝付き

TX2-XDRF16 * TX2-XDRF24 * TX2-XDR3 TX2-XDRF32 * TX2-XDR4

* 印のこて先は、片面のみはんだめっき HU-200 / HF-600 / FU-601
適用製品

単位: mm

TX2シリーズ （300W）こて先一覧
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TX3-XBCR16 TX3-XBCR24 TX3-XBCR32 TX3-XBCR4 TX3-XBCR6
XBC型 溝付き

TX3-XDF100 * TX3-XDR1026 TX3-XDR102615 TX3-XDR1632 TX3-XDR163215
XD型 溝付き

TX3-XBCR7 TX3-XD08 TX3-XDF08 * TX3-XD16 TX3-XDF16 *
XD型

TX3-XDRF12 * TX3-XDRF16 * TX3-XDRF24 * TX3-XDR3 TX3-XDRF32 *

TX3-XD24 TX3-XDF24 * TX3-XD3 TX3-XD32 TX3-XDF32 *

TX3-XDR4 TX3-XDRF4 * TX3-XDR6 TX3-XDRF6 * TX3-XDR100

TX3-XD4 TX3-XDF4 * TX3-XD6 TX3-XDF6 * TX3-XD100

TX3-XDRF100 * TX3-XNC16 TX3-XNC24 TX3-XNC32 TX3-XNC40
XNC型XD型 溝付き

* 印のこて先は、片面のみはんだめっき HF-600 
適用製品

単位: mm

TX3シリーズ （400W）こて先一覧
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※仕様および外観は、改良のため予告なく変更すること
　がございますのでご了承ください。
※いかなる形式においても無断でこのカタログの全部、
　または一部を複製し、利用することを固く禁じます。
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TX3-XNC60 TX3-XNC100 TX3-XNC120 TX3-XRK TX3-XRK1030

N2
非対応

XK型 溝付きXNC型

TX3-XRK1040 TX3-XRK1545 TX3-XRK2055 TX3-XRK3065 TX3-XRK4080

HF-600 
適用製品

単位: mm

TX3シリーズ （400W）こて先一覧
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